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ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilr:-% u akta dostavljamo Vam Obrazac za cijenu ponude za radove pod nazivom:
IZMJESTANJE CJEVOVODA | PUMPARNICE ZA PITKU VODU MRDICI NA NOVU LOKACIJU
u svrhu provjere trzista.

Zainteresovani ponudaéi dostavljaju uredno popunjen obrazac za cijenu ponude iz priloga ovog
zahtjeva do odredenog roka na e-mail Ugovornog organa: adnan.rmub.jn@gmail.com

Rok za dostavijanje ponude je 25 02. 2026.godine do 12 sati.

Ponudu odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na e-mail:

adnan.rmub.jn@gmail.com sa pozivom na broj Zahtjeva za dostavu ponuda |- 58 [26 |
nazivom predmeta nabavke.
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OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUBACA.

Naziv nabavke: IZMJESTANJE CJEVOVODA | PUMPARNICE ZA PITKU VODU MRDIGI NA NOVU
LOKACHJU

Broj Zahtjeva I- 126 Broj ponude:
Jedini€éna cijena : Ukupna cijena
R.br. Jed.mj. & ¢ mrn il BN V84
e E_'s" L :; s::"' .'.,:__-__ : ?} :
A - CJEVOVOD
| - PRIPREMNI RADOVI
Priprema gradilista i snimanje postojeceg stanja
1 okolnih objekata prema Opdéim tehniékim uslovima
| za lzvodenje. Ovi troSkovi se procjenjuju na
osnovu podataka sa trase pausalno pausalno

Geodetsko iskolcenje trase vodovodnih cijevi, sa
- prenosSenjem svih podataka iz projekta na teren, a
' prije izvodenja zemljanih radova.

-vrijednost radova m'’ 1671,00

UKUPNO | - PRIPREMNI RADOVI:

Il - ZEMLJANI RADOVI

Kombinovani masinski i ruéni iskop zemije I1I-1\V
kategorije u rovu sa planiranjem i taénoscu do
5,00 cm za polaganje vodovodnih cijevi sa
odbacivanjem iskopane zemlje u stranu minimalno
0,5 m od ivice rova. Prije pclaganja cijevi izvrsiti
planiranje dna rova. Rov je potrebno za dubine
veée od 1,5 m osigurati razupiranjem u skladu sa
uzduznim profilom | detaljom podgradivanja rova.
Tokom iskopa rova potrebno je eventualno crpiti
podzemnu vodu radi bezbjednosti rada radnika
T montazera. Potrebno je pridrZzavati se HTZ mjera
' na gradili$tu. Udio masinskog iskopa je 90% dok
' je udio ruénog iskopa 10%. Obracun po m3
iskopanog materijala. U cijenu ukljuéeno: iskop,
crplienje vode i eventualno razupiranje rova sa
demontazom razupora nakon zavréetka radova.
Obraéun po 1Tm3

Masinski

-vrijednost radova m’ 1.139,66
Ruéno

-vrijednost radova m’ 126,63 |

Planiranje dna rova sa taénoscu +/- 2 cm. Isl-lt_npani
2. | materijal izbaciti van rova i odvesti na deponiju.
-vrijednost radova m- 943,31

Nabavka, dovoz i izrada posteljice od pijeska
debljine 10 cm za polaganje vodovodnih cijevi, a U
svemu prema popreénom presjeku rova polaganja
vodovodnih cijevi. Materijal kompaktirati
masinskim nabijagima sa MS=23 kN/cmZ,
pridrzavajuéi se pada iz uzduZnog profila, tako da
vodovodne cijevi po cijeloj duZini leze na
pripremljenoj podlozi.

| -vrijednost radova mi Hg;g
-vrijednost materijala m ;

Nabavka, dovoz i izrada zasipa oko i iznad cijevi
do visine 30 cm iznad tiemena cijevi od pijeska, a
| u svemu prema popreénom presjeku rova -

4 | polaganja cjevovoda. Materijal kompaktirati
masinskim nabijatima sa MS=40 kN/cm2. 3 —_ |
-vrijednost radova rr:3 295'48

-vrijednost materijala m :

l_ | Zatrpavanje preostalog dijela rova | Sahtova nakon
5. polaganja vodovodnih cijevi prcbranirr) _
materijalom iz iskopa nabijanjem masinskim




putem sa MS=40 kN/cm2. Zasipanje i nabijanje
vrsiti u slojevima debljine do maksimalno 30 cm.
Zasipanje zavrsiti do visine potrebne za ugradnju
tamponskog sloja tucanika makadamskog puta i
asfaltnog puta. Iz iskopa se moraju izbaciti
kamenje | tvrdi predmeti.

-vrijednost radova m?> 706 44
-vrijednost materijala m" 706 44

Utovar, transport | istovar viska materijala na

6 deponiju koju odredi Investitor. U obradun ulazi i
' uredenje deponije

-vrijednost radova m® 559 85

UKUPNO Il - ZEMLJANI RADOVI:

Il - MONTAZNI RADOVI

Nabavka, isporuka, istovar na gradiliste,
raznosenje duz rova, spustanje u rov i montaza
cijevi,

Vodovodne cijevi od tvrdog polietilena PE 100,
SDR 17, S8 za PN10 bara. Cijev je proizvedena |
od PE 100 bez primjese recikliranog granulata |
prema EN 12201-1 i 12201-2 standardu. Cijevi za |

vodu su plave boje (RALS00S). Krajevi cijevi u ‘
palicama su zatvoreni plastiénim poklopcima. ‘
ovaka cijev na sebi mora da ima sljededi opis:

-Oznaka proizvodaca

-certifikat 1SO

-Namjena/medij voda

-Tip polietilena

1. -MFI grupa

-Nazivni pritisak

-SDR

-Vanjski precnikxdebljina stijenke
-Norma-datum i vrijeme proizvodnje
-Proizvodna limija-duZni metar kod kolutova
-Kvalitet prema EN ISO/IEC 17025:2007-OFI.
Obracun po m ugradene cijev.

' ' |
*DN 160 mm
-yrijednost radova ' 231,00
-vrijednost materijala | 231,00 |

-
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*DN 200 mm
-vrijednost radova m' 1341,00
-vrijednost materijala m 1341,00

Fazonski komadi i armature od daktilnog ljevanog
7eljieza GJS-400 (GGG-40) PN10/16, konekcija
bez prirubnica - bajonet sistem, fleksibilan spoj 3°,
kao "Hawle BAIO sistem" ili ekvivalent, prema DIN
EN 545 DVGW VP545 | GW2368 sa specificiranim
prateéim materijalom. EPDM gumene brtve
odobrene za pitku vodu u skladu s preporuka
'KTW i DVGW KTW list W270. Visoko-kvalitetna
zaétita od korozije dijelova od daktila sa
fluidiziranim epoksidnim prahom iznutra i izvana
prema DIN 3476 (P) i DIN 30677-2, uz postovanje
kvalitativnih i ispitnih regulativa RAL-GZ 662 |

' GSK smjernica (debljina zastite: min. 250 pm;
nulta poroznost: min. 3000 V test iskrenja,
adhezija: min. 12 N/mm2).

' CEONI SPOJ DN200-200

U-flex prirubniékih adaptera tipa "Multi/Joint Plgs_
2. | 3000" dizajnirana prema EN 14525; Tjelo i spojni
prsten od daktilnog lj/2. EN-GJS-450-10; EPDM
dihtung prema EN 681-1; Vijci(sa PTEF
premazom), matice i podloske od nehrdajuceg
elika A2 stezni i pridvrsni "Varioring" prsten od
POM-a; Stepen zakretanja min. 8° sa jedne strane
mufe: Zasgtitni premaz od epksidne praskaste
smole "RESICOAT" debljine nanosa min. 230 -
300 pm prema EN 14901 i GSK RAL GZFE_EE. '
Kvalitet kao "Georg Fischer WAGA" ili ekvivalent.
Obavezno priloZiti sliedecde dokumente kao dokaz
tehnitke podobnosti nudenih materijala:

- Jedan od vazZedih tipskih ispitnih europskin
certifikata od proizvodaca za leptiraste ventile |
prema EN 14525, izdatih od renomirani europskih
instituta/asocijacija, kao §to su: DVGW, SVGW,
OVGW, KIWA i sl.; .
-yrijednost radova kom
-vrijednost materijala kom

—
oo




'GEONI SPOJ DN160-160

U-flex prirubni¢kih adaptera tipa "Multi/Joint Plus
3000" dizajnirana prema EN 14525; Tjelo | spojni
prsten od daktilnog Ij/2. EN-GJS-450-10, EPDM
dihtung prema EN 681-1; Vijci(sa PTEF
premazom), matice i podlodke od nehrdajucdeg
| &elika A2; stezni i priévrsni "Varioring" prsten od
 POM-a; Stepen zakretanja min. 8° sa jedne strane
' mufe; Zastitni premaz od epksidne praskaste
' smole "RESICOAT" debljine nanosa min. 250 -
300 pym prema EN 14901 | GSK RAL GZ-662.
Kvalitet kao "Georg Fischer WAGA" ili ekvivalent.
Obavezno priloZiti sliedeée dokumente kao dokaz
tehni¢ke podobnosti nudenih materijala;
- Jedan od vazecih tipskih ispitnih europskih
certifikata od proizvodacla za leptiraste ventile
prema EN 14525, izdatih od renomirani europskih
instituta/asocijacija, kao sto su: DVGW, SVGW,
OVGW, KIWA i sl ;
-vrijednost radova
-vrijednost materijala

kom
kom

—
e

"Hawle" ili ekvivalent. Svi krajevi sa

Zraéni ventili na trasi cjevovoda PEHD PE100
SDR17 PN10 d200
MMB T- komad, sa 3 BAIO izlazne mufe, kao

dvofunkcionalnom spojnicom prema DIN 28603
(Tyton) sa vanjskom priévrsnom spojnicom na
cijevi i unutarnjim bajonet sistem sa BAIO spojnim
zavrsetcima. DN 200/80

-vrijednost radova
-vrijednost materijala

kom
kom

Automatski ozraéni ventil-set sa BAIO® spojnim
zavrsetkom, , kao "Hawle" ili ekvivalent. Flansa
od daktilnog ljevanog Zeljeza GJS-400 (GGG-40)
sa visoko-kvalitetnom zastitom od korozije od
fluidiziranog epoksidnong praha iznutra | izvana
prema DIN-u 3476 (P) i DIN 30677-2 uz
poétovanje kvalitativnih i ispitnih regulativa RAL-
GZ 662 | GSK smijernica. Busenje flanse prema
DIN 2501. Brive od EPDM-a, ventil od POM-a |
CuZn36Pb2As sa integrisanim stop-ventilom za
demontazu pod pritiskom, zastitna cijev od od
nehrdajuéeg éelika pogodna za nadzemu i
podzemnu ugradnju bez $ahta, sa drenaznim
fitingom za ispust vode. Maks. kapacitet
ozraéivanja: 3,2 m3/min. DN 80 BAIO $pic PN
1-16 Rd=1.0m

-yrijednost radova

-yrijednost materijala

kom
kom

' set . kao "Hawle" ili ekvivalent. Dolazi u kompletu

DrenaZni element za automatski ozraéni ventil-

sa fitingom za drenazu. DrenaZni element mora se
zatrpati §ljunkom zbog lak$e odvodnje vode.
-vrijednost radova

-vrijednost materijala

kom
kom

| PodloZna plota za uliéne kape za automatski

zraéni ventil-set, za gust saobraéaj, kao "Hawle”
ili ekvivalent.Okrugla, od ojatanog betona. Vanjski
R630 mm, unutarnji R375 mm.

-vrijednost radova

-yrijednost materijala

kom
kom

Uliéna kapa za zraéni ventil, materijal sivo :Eeljezcr:r
GG 25 prema DIN 1691, bitumenizirana, unutarnji
R370 mm, poklopac sa skoenim sjedistem,
ekstra-8iroka osnova prema DIN 4055, za gust
saobraéaj, kao "Hawle" ili ekvivalent. H=250mm.
-vrijednost radova

-vrijednost materijala

kom
kom

Pricvrsni prsten Hawle-Stop za PE cijevi, za BAIO
mufe, veliki prsten od GGG40, mali prsten od
POM-a, kao "Hawle" , DN 200 PN16
-vrijednost radova

-vrijednost materijala

kom
kom

2,00
2,00

GKS dihtung za za PE cijevi u BAIO mufe , kao
"Hawle" DN 200 PN16

-vrijednost radova

-vrijednost materijala

kom
kom

2,00
2,00




1.

Zemljana zastita i prsten za zakljuéavanje
podzemnih hidranata i zraénih ventila sa BAIO
Spic zavréetkom, kao "Hawle" ili ekvivalent.
Materijal prstena od PA poliamida ojaéan
staklenim vlaknima; gumeni prsten od NBR gume,
za BAIO $pic izlaz. DN 80

-vrijednost radova

-vrijednost materijala

kom
kom

12.

Muljni ispust na PEHD cijevi d200

MMEB T- komad, sa 3 BAIO izlazne mufe, kao
"Hawle" (Art. 542) ili ekvivalent. Svi krajevi sa
dvofunkcionalnom spojnicom prema DIN 28603
(Tyton) sa vanjskom priévrsnom spojnicom na
cijevi i unutarnjim bajonet sistem sa BAIO spojnim
zavrsetcima. DN 200/80

-vrijednost radova

-vrijednost materijala

13,

kom
kom

MSQ koljeno 90° sa BAIOE spojnim zavrietcima,
kao "Hawle" (Art. br. 543) ili ekvivalent. Svi krajevi
sa dvofunkcionalnom spojnicom prema DIN
28603 (Tyton) sa vanjskom priévrsnom spojnicom
na cijevi i unutarnjim bajonet sistem sa BAIO
mufeni spojni zavréetkom i Spic spojni zavrietak
BAIO. DN 80

| -wrijednost radova

-vrijednost materijala

14,

e mae— —

kom
kom

HSM zatvaraé E2 sa BAIO izlazom mufa/épic, kac
"Hawle" (Art. br. 451) ili ekvivalent. Materijal
ventila GJS-400 (GGG-40) daktilno ljevano

| Zeljezo. Meko-naljegajuci zatvaraC E2 prema

DIN3547-1 1 1S0O7259 sa dvostrukim lezajem i
spindlom od hlano-valjanog nehrdajuceg celika
1.402, navojni spoj za ugradbenu garnituru, sa
dvofunkcionalnom spojnicom prema DIN 28603
(Tyton) sa vanjskom priévrsnom spojnicom na
cijevi i unutarnjim bajonet sistem i Spic spojni
zavrietak BAIO, DNBO

-yrijednost radova

-yrijednost materjala

kom
kom

1S

Ugradbena garnitura, teleskopska, za zatvarace
"E2", kao "Hawle" (Art. br. 850) ili ekvivalent.
Okrugli navojni poklopac za fiksiranje na vrh
ventila, od GG 25, sa za&titni premaz sa epoxy
prahom.Sipka spindle: od &elika St 37 -
pocinéana.Glava $pindle i spojna kutija od GGG
40, bitumenizirana, pocinéana. Cijevni rukavac od
PE-a. DN 65-80 RD=1.0-14

-vrijednost radova

-vrijednost materijala

kom
kom

16.

Univerzalna plata protiv tonjenja kapa od
poliamida ojatana staklenim viaknima za laki |
tedki saobradaj, za zatvarace, uliéne ventile |
kuéne prikljuéke, R340 mm, kao "Hawle" (Art. br.
204000) ili ekvivalent.
-vrijednost radova
-vrijednost materijala

kom
kom

2,00
2,00

17.

Uliéna kapa sa poklopcem za zatvarate, prema
DIN 40562, Tijelo: PA+ otporno na temp.: 250°C;
poklopac od lji2. GG-20, zasti¢en epoxy prahom
prema DIN 30677-2, $araf od nehrdajuceg Celika
A2. H=280 mm, kao "AVK" (serija B0/31) il
ekvivalent.

-vrijednost radova

-yrijednost materijala

kom
kom

18.

Priévrsni prsten Hawle-Stop za PE cijevi, za BAIO
mufe i PE-HD cijevi, veliki prsten od GGG40, mali
nazubljeni privrsni prsten od tvrde plastike POM,
kao "Hawle" (Art. br. 528) ili ekvivalent. DN 80
d90 PN16

-vrijednost radova

-vrijednost materijala

kom
kom

2,00
2,00

18,

GKS dihtung za PE cijevi u BAIC mufe, od EPDM
gume za pitku vodu prema DVGW-KTW(W270),
kao "Hawle" (Art. br. 529K). DN 80 d90 PN16
-vrijednost radova

-vrijednost materijala

kom
kom

2,00
2,00




Insert sa klinorn za potporu PE cijevi, od
nehrdajuceg &elika, protiv izvaéenja i lomijenja PE
cijevi (propis kod ugradnje svih priévrsnih spojeva
20, na PE/PVC cijevi), kao "Hawle" (Art. br. 590)
DN8O0 - R90- SDR 17

-vrijednost radova kom 2,00
-vrijednost materijala kom 2,00

PriCvrsni prsten Hawle-Stop za PE cijevi, za BAIO
mufe | PE-HD cijevi, veliki prsten od GGG40, mali
nazubljeni pricvrsni prsten od tvrde plastike POM,
21, | kao "Hawle" (Art. br. 528) ili ekvivalent. DN 200 |
PN16 I
-vrijednost radova kom | 2,00
-vrijednost materijala kom ; 2,00

GKS dihtung za PE cijevi u BAIO mufe, od EFDM

gume za pitku vodu prema DVGW-KTW(W270), |
22. | kao"Hawle" (Art. br. 529K). DN 200 PN16 -
-vrijednost radova kom 2,00
-vrijednost materijala ' kom 2,00

Prirubniéki "push-in" adapter, za PE cijevi, push-in
fiting, kao "(art.br. 550)". Tijelo od daktilnog
ievanog Zeljeza GG25 sa epoxy zastitom prema
DIN 30677-2 | GSK, flansa prema DIN 2501,
push- fiting spojnice za PE cijevi prema DIN

23. | 8074/8075, pricvrsni spoj sa PE cijevi usljed
hvatajuéeg nazubljenog prestena od POM-a, briva
sa O-pstenom od EPDM-a. DN80 / d 80 mm;
PN10/16;

-vrijednost radova kom 1,00
-vrijednost materijala kom 1,00

Zablji poklopac sa prirubnicom, od daktilnog
ljievanog Zeljeza GJS-400/500 prema EN 1563 sa
vanjskom i unutarnjom zastitom iz epoksidnog '
praha minimalne debljine nanosa 250 do 300 '
mikrona "RESICOAT" za podzemnu ugradnju u
plavom tonu prema zahtjevu kvalitete EN 14901 i
24. | RAL GZ-662 GSK. Prirubnica i bugenje prema EN
1092-2. DN 80 PN10/16; L=160 mm

-vrijednost radova kom 1,00
-vrijednost materijala kom 1,00

Kolieno MMQ 200-90" - PN10/16
-yrijednost radova kom 1,00
-vrijednost materijala kom 1,00

UKUPNO - Ill - MONTAZNI RADOV!

IV - OSTALI RADOVI

Ispitivanje cjevovoda na pritisak 1,4x vedi od
radnog prema datom upustvu proizvodaca

1. cijevi.Obraéun po metru ispitanog cjevovoda.
-vrijednost radova

-vrijednost materijal

; 1570,48
1570,48

e

Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda i pribavijanje
atesta o higijenskoj ispravnosti vode od nadlezne
institucije.

Obraéun po metru ispitanog cjevovoda.
-vrijednost radova

-vrijednost materijala

' 157048
1570,48

3 3

Geodetsko snimanje cjevovoda i objekatana
vodovodnoj mreZi za potrebe katastra podzemnih
instalacija.

Obraéun po metru ispitanog cjevovoda.
~vrijednost radova

-vrijednost materijala

1570,48
1570,48

3 3

UKUPNO - IV OSTALI RADOVI

V - ZAVRSNI RADOVI

= [

Na bazi gradevinskog dnevnika, geodetski |
snimljenih podataka i zapisnika o pm_:izemmm
instalacijama, lzvodad ¢e izraditi Prn;_ekat
izvedenog stanja, prikazati sve promjene U
odnosu na projektnu dokumentaciju na
zadovoljavajuéi nadin i predati Investitoru.
-vrijednost radova

-vrijednost materijala

! 1570,48
1570,48
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UKUPNO- V ZAVRSNI RADOVI




VI - NEPREDVIBENI RADOVI

1. MNepredvideni radovi 5%

— =

LH"«ILJFI'dl:.'.'.‘.I - VI NEPREDVIDENI RADOVI

' UKUPNO A - CJEVOVOD

B/REZERVOAR V=120,00m3

| - PRETHODNI RADOVI

Raséiscavanje terena na dijelu izrade objekta
unutar predvidene ograde.Skinuto Siblje sakupiti
1. na gomile

i spaliti.Obraéun po m2.

-vrijednost radova m? 275,0
' Masinsko skidanje humusa u sloju debljine
5 | 20em.Skinuti humus deponovati na stranu kako bi
' se kasnije mogao ugraditi u nasipa
-vrijednost radova m- 2750

UKUPNO - | PRETHODNI RADOVI

Il - ZEMLJAN| RADOVI

| Masinski iskop zemlje |lI-V kategorije u Sirokom
1. | otkopu sa odlaganjem materijala u stranu.

-vrijednost radova m? 320,82

Iskop zemilje IlI-V kategorije za ugradnju
poliesterskih revizionih okana u koje se upajaju
2. drenaZne cijevi oko temelja rezervoara sa padom
od 5% i prosjecne visine 4.0 m
-vrijednost radova m- 125,60

7 Iskop zemlje za temelje ograde oko objekta .
' -vrijednost radova m- 7.20

Zatrpavanje zemljom oko objekta sa nabijanjem
ruénim nabijadima do potrebne zbijenosti .Zatrpati

4 o

bududi objekat rezervoara.

-vrijednost radova m® 124,73

lzrada nasipa oko i iznad objekta.Nasipanje vr&iti
u slojevima od 30cm sa nabijanjem rucnim
vibrionabijadi do postizanja dovoljne
B, zbijenosti .Upotrijebiti zemlju iz iskopa, a radove
izvoditi u suhom bez prisustva podzemne |
povrsinske vode.
-vrijednost radova m- 151,0

Odvoz viska zemlje-materijala iz iskopa na mjesto
B, koje odredi Investitor. :
-vrijednost radova m 1510

lzrada podloge ispod dna objekta kamenom
nasipom krupnoée 0-64 mm sa potrebnim
7. nabijanjem. .
-vrijednost radova !'nj 1 ggg
-vrijednost materijala m :

|zrada podloge ispod drenaZnih cijevi i oko
drenaznih cijevi 16-32 mm.U cijenu ulazi izrada
podloge od pijeska za ravnomjerno nalijeganje
8. drenainih cijevi debljine 10cm, zatim zatrpavanje
rova oko i iznad cijevi debljine 30cm. ) 510
-vrijednost radova m; 1 5, o
-vrijednost materijala m ;

lzrada podloge iznad zasipa oko drenaZnih cijevi
od tucanika debljine, d=20 cm. . -
-vrijednost radova rr‘l3 5.']
-vrijednost materijala m ,

lzrada sloja od pranog pijeska debljine, d=20 cm 1
iznad podloge tucanika iznad drenaZnih cijevi oko

10. |rezervoara . 25
-vrijednost radova m3 5. :
-yrijednost materijala m :

| UKUPNO - Il ZEMLJANI RADOVI

il - BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI

Betoniranje podloge ispod dna objekta d= 5+15cm.
Nagibnog betona 0-6cm od nabijenog betona MB 20
¥ sa zaribanom povr§inom, a sve po nacrtima.
-yrijednost radova

-yrijednost materijala

11,02
11,02
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Betoniranje nagibnog (zastitnog) betona pokrovne |
ploCe i zatvaraénice d= 5+15cm od nabijenog
5 betona MB 20 sa zaribanom povrsinom, a sve po

nacrtima
-vrijednost radova m- 7,46
-vrijednost materijala m? 7,46

Betoniranje donje plo¢e vodne komore
vodoneupojnim i vodonepropusnim armiranim
betonom MB 40 uz obavezno vibriranje sa

. potrebnom oplatom sa strane, a sve po propisima
za beton | armirani beton.

-vrijednost radova m- 12,77
-vrijednost materijala m- 12,77

Betoniranje donje plo¢e vodne komore
vodoneupojnim i vodonepropusnim armiranim
betonom MB 40 uz obavezno vibriranje sa

4. potrebnom oplatom sa strane, a sve po propisima
za beton i armirani beton.

-vrijednost radova m- 12,77 |
-vrijednost materijala m* 12,77

Betoniranje zidova vodne komore, vodoneupojnim |
| vodonepropusnim armiranim betonom MB 40 uz
obavezno vibriranje sa potrebnom oplatom |

5 potrbnom skelom. Te predvidjeti ugradnju

‘ vodovodnih armatura u oplati sa svim neophodnim
prirubnicama i flansama.

-vrijednost radova m* 26,79
-yrijednost materijala m- 26,79

Betoniranje gornje plo¢e vodne komore armiranim
betonom MB 40 uz obavezno vibriranje,sa

6. | potrebnom oplatom i skelom.

-vrijednost radova m? 8,18
-vrijednost materijala m® 8,18

Betoniranje podne, stropne i krovne ploce u
zatvaraénici,armiranim betonom MB 40 uz
obavezno vibriranje, sa potrebnom oplatom |
skelom

-vrijednost radova m- 5,72
-vrijednost materijala m* 5,72

Betoniranje zidova zatvaraénice armiranim
betonom MB 40 sa potrebnom oplatom i skelom.U
cijenu ulazi ostavljanje otvora za prolaz fazonskih
komada. )
-yrijednost radova m: 9,94
-vrijednost materijala m- 9,94

Betoniranje atike na krovnoj plo&i armiranim .
betonom MB 40 sa potrebnom oplatom, betonom
9. |spravijenim na licu mjesta

-vrijednost radova m? 0,68
-vrijednost materijala m? 0,68

Betoniranje temelja za ogradu oko objekta. Temelji
su dimenzije 50x50x60cm, od MB20 spravljenog
10. | na licu mjesta .Postavljaju se na svaka 2 m.
-vrijednost radova m® 540
-vrijednost materijala m- 5,40

Betoniranje podmetaéa ispod vodovodnin
armatura u zatvaraénici nabijenim betonom MB
1. | 20.

-yrijednost radova

-vrijednost materijala

m- 0,30
m- 0,30

Nabavka transport, sjeéenje i montaza armature
MAG 500/560 i BSt500b. Obraéunato po kg

12. | armature.
-vrijednost radova kg gggg,g‘:
-vrijednost materijala | kg | 01|

UKUPNO - lll BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI

IV - IZOLATERSKI RADOVI

Postavljanje horizontalne hidrnizc:la::ijg Iispu::l dna | |
objekta u svemu prema vaZecim propisima,iz
slededih slojeva !

AB ploga

zastita hidroizolacije

hidroizolacija (izolaciona traka d=4.0 mmsa
ulodkom staklene vune ugradena metodom
varenja i preklopima od 10 cm)




-vrijednost radova | m’ 58,0
-vrijednost materijala m- 58,0

Postavljanje horizontalne hidroizolacije na krovnoj
ploéi vodnih komora prema vaZecéim propisima iz
sledecih slojeva:

nasuta zemlja
5 zastita hidroizolacije

" | hidroizolacija
termicka izolacija (tervol 5 cm)
parna brana
-vrijednost radova m? 42 .56
-vrijednost materijala - 42 .56

Postavljanje horizontalne hidroizolacije na krovnoj
plodi zatvaraénice prema vaZecim propisima iz
slededih slojeva

nasuta zemilja

zastita hidroizolacije

hidroizolacija

termiéka izolacija (tervol 5 cm)

parna brana

-vrijednost radova m- 9,60
-vrijednost materijala m? 9,60

Postavljanje vertikalne hidroizolacije cko objekta
prema vazedim propisima iz sledecih slojeva;
hladni premaz ibitolom

izolaciona traka plastomjerna sa uloskom AL.
Folije,debljine d=4.0mmugraduje se metodom
varen|a

zastita hidroizolacije opekom na kant

nasip zemlje

-vrijednost radova m? 154,74
-vrijednost materijala m? 154,74

Malterisanje unutrasnjih zidova i dna vodnih
komora sa "hidrozan malterom " u dva sloja
5. |debljine po 2.0 cm

-vrijednost radova me* 139,10
-vrijednost materijala m 139,10

Malterisanje zidova zatvaraénice grubo i fino sa
produZnim cementnim melterom 1:3:9 grubo |
6. |1:2:6 fino.u cijenu uradunato i krecenje
-w!j.ednﬂs.t radw'ﬁ o 5469
-vrijednost materijala 5 54.69

Malterisanje plafona zatvara&nice grubo i fino sa
prethodnim &pricanjem cementnim malterom 1:3

& J m* 7.0
-vrijednost radova ]
-vrijednost materijala m? 7.0
Malterisanje fasade zatvaragnice grubo i fino sa
zavrsnom obradom teraplastom )

= -vrijednost radova m- 1‘11 gg
-vrijednost materijala m? | : |

UKUPNO IV - IZOLATERSKI RADOVI
V - ZANATSKI RADOVI r
I
Nabavka i montaza ulaznih PVC vrata dimenzija
205/100 cm.

1. -vrijednost radova kom :Ilgg
-vrijednost materijala kom :
Nabavka i ugradnja poklopaca od rebrastog lima
dim.3*80*80 cm d=3.0 mm

2 -vrijednost radova kom ggg
-yrijednost materijala kom :
Opéivanje krovne atike pocincanim limom gi_eb}jine
d=0.55 mm i razvijene &irine =60 cm, u boji po
izboru investitora, odnosno nadzornog organa.

3 Obradun po metru duzZnom uradenog opsava. 1 -~
-vrijednost radova m gt
-vrijednost materijala m \

' Nabavka i ugradnja penjalica od betonskog
#eljeza dn 20 mm za silaz u rezervoar

% -vrijednost radova kom g: gg |

-yrijednost materijala | kom 00|

UKUPNO V - ZANATSKI RADOVI




VI - KERAMICARSKI RADOVI

Oblaganje poda podruma i sprata zatvaraénice
1 keramickim plocdicama | klase.

' -vrijednost radova m? 20,34
-vrijednost materijala m? 20,34

UKUPNO VI- KERAMICARSKI RADOVI

V- MONTAZNI RADOVI

Nabavka | montaZa fazonskih komada | armatura
od nodularnog liva prema specifikaciji uz
montazni nacrt rezervoara za NP 16 bara.
DOVODNI VOD
F-KS DNEB5
-vrijednost radova kom 1.00
-vrijednost materijala kom 1,00
FF komad DN 80 mm L=400 mm
-vrijednost radova kom . 1,00
-vrijednost materijala kom ’ 1,00
FF komad DN 80 mm L=600 mm
-vrijednost radova kom 2,00
-vrijednost materijala kom 2,00
FF komad DN 80 mm L=600 mm
-vrijednost radova kom 1,00
-vrijednost materijala kom 1,00
1 FF kamad DN 80 mm L=800 mm
' -vrijednost radova kom 1,00
-vrijednost materijala kom 1,00
FF komad DN 80 mm L=1000 mm
-vrijednost radova kom 2,00
-vrijednost materijala kom - 2,00
Q komad DN 80 mm
-yrijednost radova kom 3,00
-vrijednost materijala kom 3,00
Eliptiéni zasun DN80 PN16
-vrijednost radova kom 1,00
-vrijednost materijala kom 1,00
MDK-A DNBO
-vrijednost radova kom 1,00
-vrijednost materijala kom 1,00
FFR DN80x65x200
-vrijednost radova kom 1,00
-vrijednost materijala kom 1,00
RAZVOD
F-KS DN100
-yrijednost radova kom 1,00
-vrijednost materijala kom 1,00
FF komad DN 100 mm L=600 mm 5
-vrijednost radova kom 1 o
-vrijednost materijala kom !
FF komad DN 100 mm L=600 mm ' 00|
-vrijednost radova kom o
-vrijednost materijala kom :
FF komad DN 100 mm L=800 mm 100
-vrijednost radova kom .00
5 | -vrijednost materijala kom -
FF komad DN 100 mm L=800 mm -
-vrijednost radova kom e
-vrijednost materijala kom |
Eliptiéni zasun DN100 PN16
-vrijednost radova kom :Il gg
-vrijednost materijala kom :
MDK-A DN100
1,00
-vrijednost radova kom | 1 g 0
-vrijednost materijala | kom !
Usisna korpa DN100
-vrijednost radova Eum 1 gg
-vrijednost materijala om .




Elektro magnetni mjerad protoka

-vrijednost radova kom 1,00
-vrijednost materijala kom 1,00
PRELIV | MULJNI ISPUST
F-KS DN100
-vrijednost radova kom 1,00
-vrijednost materijala kom 1,00
FF komad DN 100 mm L=300 mm
-vrijednost radova tgﬁ ggg
-vrijednost materijala ‘
FF komad DN 100 L=600 mm
-vrijednost radova kom 1,00
-vrijednost materijala kom 1,00
FF komad DN 100 L=800 mm, sa uzidnom
prirubnicom
-vrijednost radova kom 1,00
-vrijednost materijala kom 1,00
FF komad DN100 L=1000
-vrijednost radova kom 3,00
-vrijednost materijala kom 3,00
FF komad DN 100 L=1000 mm, sa uzidnom |
prirubnicom
-vrijednost radova kom 2,00
-vrijednost materijala kom 2,00
T komad DN 100/100 mm
-vrijednost radova kom 1,00
-vrijednost materijala kom 1,00 )
Q komad DN 100 mm
-vrijednost radova kom 2,00
-vrijednost materijala kom 2,00
Elipti€ni zasun DN100 PN16
-vrijednost radova kom 1,00
-vrijednost materijala kom 1,00
MDK-A DN100
-vrijednost radova kom 1,00 |
-vrijednost materijala kom 1,00 ,
F komad DN 100x360
-vrijednost radova kom 1,00
-yrijednost materijala kom 1.00
Prelivni komad DN 100 mm
| -vrijednost radova kom 1,00
-vrijednost materijala kom 1,00
VENTILACIJA
\Ventilaciona kapa
-vrijednost radova kom 2,00
-vrijednost materijala kom 2,00
F  DN150
-vrijednost radova kom g-gg |
-vrijednost materijala kom ! 5
Q DN150
-vrijednost radova kom ggg
-vrijednost materijala kom !
i ; 150/150
-vrijednost radova kom ggg
-vrijednost materijala kom : =
FFG DN150/400
-vrijednost radova kom %gg
-vrijednost materijala kom :
X DN150
-vrijednost radova kom 2.00
-vrijednost materijala kom 2.00
Nabavka i montaza PE cijevi DN 110 mm za
odvod muljnog preliva - ispusta NP 10 bara
PE100 DN 90mm | 8 00
-vrijednost radova T, 8 00
-vrijednost materijala m '




Nabavka i montaza drenaznih cijevi DN 225 mm, |
PEHD DN 180 DN mm za odvod iz zarvaracnice,

drenazne cijevi DN 225 mm
-vrijednost radova
-vrijednost materijala

i 48,00
i 48,00

33

PE100 DN 160mm
-vrijednost radova
-vrijednost materijala

MNabavka i ugradnja poliesterskih revizionih okana
DN 1000 koji ¢& se ugraditi oko rezervoara.
Prosje¢na dubina 4,0 m

-vrijednost radova

-vrijednost materijala

j 4,08
4,08

33

kom 8.0
kom 80

Ugradnja geotekstila TenCate TS 60 (260 g/m2),
oko drenaznih cijevi postavljenih oko rezervoara.
-vrijednost radova

-vrijednost materijala

e ——

m? 26,0
m? 26.0

UKUPNO VIl - MONTAZNI RADOVI

VIl - OSTALI RADOVI

|zrada ograde oko objekta od plastificirane pletene
Zice .Predvideni su stubovi od cijevi dn 60.3 mm
ankerisani u betonske temelje.Ukupna visina
stubova 2.7 m od toga 60cm ankerisano u
termelje. Stubove postaviti na rastojanju 2.0 m .
Betonski temelji su dimenzija 50x50 cm dubine
60cm.

Zice
-vrijednost radova
-vrijednost materijala

' 720
; 25

33

cijevi
-vrijednost radova
-vrijednost materijala

: 72,0
72,0

= 3

lzrada i montaZa ulazne kapije Predvideni su Zeljezni
stubovi kvadratnog popreénog presjeka 80x80x4 mm
ankerisani u betonske temelje.Ukupna visina stubova
2.7 m od toga 60 cm ankerisano u betonske temelje
dimenzija 50x50x70 cm . Kapiju opremiti patent
bravom za zakljutavanje

-vrijednost radova

-vrijednost materijala

kom
kom

S T
[l =

Humuziranje povrsine krune rezervoara i kosina
nasipa sa slojem humusa debljine 15 cm i zasijavanje
mjesavinom engleske trave.

yrijednost radova

-vrijednost materijala

m* 155,03 |
m-* 155.03

UKUPNO VIl - OSTALI RADOVI

IX - NEPREDVIDENI RADOVI

1

Nepredvideni radovi 3,5%

UKUPNO - IX NEPREDVIBENI RADOVI

UKUPNO B - REZERVOAR

C- CRPNA STANICA

C1 - 1ZGRADNJA OBJEKTA

| - ZEMLJANI RADOVI

| Iskop u zemlji IlI-IV kategorije Za temelje objekta sa

utovarom u vozilo i odvozom na deponiju do 5,0
kilometara. Obra¢un po m3.
-yrijednost radova

m- 10,02

Nabavka, transport i ugradnja tamponskog Elnj:‘:'.
debljine d=5 cm od prirodne mjesavine Sljunka ili
lomljenog agragata sa planiranjem ispod temeljnih
traka. Obra¢un po m3.

-vrijednost radova

m* 17.0

Nabavka, transport, razastiranje, planiranje: i -
mehaniéko nabijanje prirodne mjesavine Eljur_lka 1l
' lemljenog agregata u sloju debljine d=20 cm ispod
podne ploce zatvaracnice. Obraéun po mz,
-vrijednost radova

-yrijednost materijala

me 45.5
mZ | 455

UKUPNO | - ZEMLJAN| RADOVI




.I Il - BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI

Izrada trakastih temelja u jednostrangj oplati u
betonu MB 30 visine 50 cm 1 Sirine 60 cm.
Obradun po m3

-vrijednost radova

-vrijednost materijala

lzrada a.b. temeljnih greda u dvostranoj oplati u
betonu MB 30. Obraéun po m3.

-vrijednost radova

-vrijednost materijala

5,10
5,10

3,0
3.0

|lzrada podloZne ploée ispod ispod podne ploce
debljine d=5,0cm od betona marke ME10
-vrijednost radova

-vrijednost materijala

2,60
2,60

lzrada podne ploce debljine d=15 cm u betonu
marke MB 30. Obraéun po m2.

-yrijednost radova

-vrijednost materijala

7.90
7,90

|zrada fine plo¢e kao zavrinog sloja | zastita
hidroizolacije debljine d=5,0cm od betona marke
MB20.

-vrijednost radova

-vrijednost materijala

2,63
2,63

lzrada armirano-betonskih stubova dimenzija
25x25 cm u dvostrano] oplati visine 300 cm u
betonu marke MB 30. Obracun po m3,
-yrijednost radova

-vrijednost materijala

1,60
1,60

|zrada nadvratnika, nadprozornika i horizontalnih
armirano-betonskih serklaza dimenzija 25/25,
25/44 i u betonu marke MB 30. Obra&un po m3
-yrijednost radova

-vrijednost materijala

2.3
2,3

lzrada gornje ploée debljine d=14 cm i a.b. grede
dimenzija 25/64 cm u betonu MB 30.0Obracun po
m3.

-vrijednost radova

-vrijednost materijala

10,80
10,80

lzrada zabatnih armirano-betonskih zidova-
platana debljine d=12 cm u dvostranoj oplati u
betonu marke MB 30. Obraéun po m3.
-vrijednost radova

-vrijednost materijala

—th
SN

10.

Izrada trotoara debljine d=12 cm i Sinne 80 cm u
betonu MB 30. Obradun po m2.

-vrijednost radova

-vrijednost materijala

26,0
26,0

1.

lzrada armirano-betonskog $ahta unutrasnjin |
dimenzija 1,00x1,00 i visine-dubine od 0,48 m. Donja
plo&a i zidovi su armirani cbostrano sa Q .1 88. Gomnja
plo¢a je armirana sa Q 335 u donjo zoni i sa Q188 u
gornjoj zoni. U gornju ploéu ugraditi cn!wnr za montaZu
lijevano-Zeljeznog poklopca nosivosti 250 kM. Sva
potrebna oplata je dvostrana i uracunata je I1-c|mz
cijenu m3 betona. Za izradu $ahta Upﬂtﬁ]&httll 1
vodonepropustljivi beton marke MB-30 sa najvedim
vodocementnim faktorom do Vc¢=0,50. Armatura se
obratunava i plaéa posebno. Obraéun po m3
izebetoniranog Sahta

-yrijednost radova

-yrijednost materijala

12.

Nabavka, transport, savijanje i ugradnja betonskog
gelika GBR 400/500 raziigitih profila i CBM 500/560
razli¢itih tipova. Obracun po kg.
-yrijednost radova

-vrijednost materijala

kg
kg

3760,0
3760,0 |

UKUPNO Il- BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI

Il - ZIDARSKI RADOVI

Zidanje zidova debljine d=25 cm giter blokovima u
produznom cementnom malteru. Obracun po m3
-yrijednost radova

-yrijednost materijala

19.7
19,7




Malterisanje vanjskih zidova objekta produznim
9 malterom. Obradun po m2.

" |-vrijednost radova m? 102,0
-vrijednost materijala me 102,0

Izrada bavalit fasade na vanjskim zidovima

5 objekta u boji i tonu koju odredi investitor.
© | -vrijednost radova m? 102,0

-vrijednost materijala m- 102,0

Malterisanje unutrasdnjih zidova objekta u
produzom malteru. U cijenu uraéunata skela za
4. |rad. Obradun po m2.
-vrijednost radova m? 80,0
| -yrijednost materijala m’ 80,0

Malerisamje plafona objekta u produznom

cementnom malteru. U cijenu uradunata skela za
5. rad. Obradun po m2.

-vrijednost radova m-* 43,0
-vrijednost materijala m? 430

Izrada zastite termicke izolacije iznad krovne
plo¢a objekta u sloju cementne glazure debljine
6. |d=5cm. Obracun po m2.

-vrijednost radova m* 56,0
-vrijednost materijala m* 56,0

lzrada prozorskih klupica presjeka 4x25 cm od
betona MB 35. U cijenu ulazi $alovanje, minimalno
armiranje i betoniranje. Obrada je u imitaciji
mermera - brusena povrsina u boji i tonu po
zahtjevu investitora. Obradun po metru duznom
kompletno uradene duzine.

-vrijednost radova

-vrijednost materijala

L] | 3"5
3,6

= i

UKUPNO Il - ZIDARSKI RADOVI

IV - ZOLATERSKI RADOVI

| lzrada horizontalne hidroizolacije ispod zidova od
jednog sloja hladnog premaza bitulitom i jednog sloja
T varenog Kondora 3 mm. Obradun po m2.
-vrijednost radova m? 52,6
-vrijednost materijala m? 52,6

|zrada termitke izolacije iznad krovne ploce objekta
debljine d=2x6=12 cm stiropora i jednog sloja PVC
2, folije debljine 0.4 mm. Obraéun po m2.

-vrijednost radova m? 56,0
-vrijednost materijala m? 56,0

UKUPNO IV - IZOLATERSKI RADOVI

V - KROVOPOKRIVACKI RADOVI

lzrada krovne drvene konstrukcije od rezane grade ||
klase. Krov je kosi dvovodni. Vezni elementi kao sto
su ekseri, arafi i bolcnovi su obradunati kroz

T jediniénu cijenu. Obragun po m3 uredene krovne
konstrukcije :
-vrijednost radova rr'r3
-yrijednost materijala m

g b
- i

|zrada dagéanog pokova od daske debljine d=24 mm
maksimaine &irine b=12 cm od rezane grade |l klase
maksimalne viaznosti do 12%. Obra&un po md
daséanog pokova.

-vrijednost radova

-vrijednost materijala

m* 70.0
me 70,0

Nabavka, transport | postavijanje krovne lepenke za
potrebe izrade krovnog pokrivaca od tegole. Obracun
3. po m2 postavijene lepenke.

-yrijednost radova

~vrijednost materijala

m? 70.0
me 70,0

Nabavka, transport i izrada krovnog pokrivaca 4_:-d
tegole (ili trapezni lim) u biji i tonu u saglasnosh sa
investitorom, odnosno sa nadzormim organom.
Obradéun po m2 izradenog krovnog pokrivaca. E i
-vrijednost radova rn: TD.D
-vrijednost materijala m S

Nabavka. transport | postavljanje vjetar lajsni od
rezane grade |l klase dimenzija 17/2,4 cm. Obradun
5, po m duznom postavljene vjetar lajsne.

-vrijednost radova

-vrijednost materijala

m* 19,0
m- 19.0

UKUPNO - V KROVOPOKRIVACKI RADOVI




VI - LIMARSKI RADOVI

Opsivanje krovnih ivica-kosih dijelova krova na
Zabatnim stranama, pocinéanim limom debljine
d=0.55 mm i razvijene Sirine §=33 cm sa
uvlatenjem opsava ispod krovnog pokrivaca-
tegole, u boji po izboru investitora, odnosno
nadzornog organa. Obraéun po metru duznom
uradenog opsava.

-yrijednost radova

-vrijednost materijala

Opéivanje krovnih ivica pocinéanim limom debljine
d=0.55 mm i razvijene Sirine §=40 cm sa uzvodne
strane uvlatenjem opSava preko das€anog
pokova a ispod krovnog pokrivaéa-tegole, u boji
po izboru investitora, odnosno nadzornog organa.
Obraéun po metru duZnom uradenog opsava.
-yrijednost radova

-yrijednost materijala

3.3

18,0
18.0

14 6
14,6

lzrada, transport | montaZa na objektu
horizontainih limenih oluka od pocinéanog lima
d=0.55 mm pravougaonog presjeka 12/12 cm sa
nosadéima od ¢eliénih flahova u boji po izboru
investitora, odnosno nadzornog organa. U cijenu
je uracunata skela za rad. Obracun po metru
duznom uradenog horizontalnog oluka.
-vrijednost radova
-vrijednost materijala

146 |
146

lzrada, transport | montaza na objektu vertikalnih
limenih oluka od pocinéanog lima d=0.55 mm
pravougaonog presjeka 12/12 cm sa nosaéima od
¢eliénih flahova u boji po izboru investitora,
odnosno nadzornog organa. U cijenu je uracunata
skela za rad. Obraéun po metru duZnom uradenog
vertikalnog oluka.

-vrijednost radova

-yrijednost materijala

Izrada, transport | montaZa na objektu prozorskih |
klupica od pocinéanog lima debljine d=0.55 mm |
razvijene Sirine do 30 cm u boji po izboru
investitora, Obraéun po metru duznom montirane
prozorske klupice.

-vrijednost radova

-vrijednost materijala

=

1.2
1,2

UKUPNO - VI LIMARSKI RADOVI

Vil - BRAVARSKI RADOVI

| Obracun po komadu.

Nabavka i ugradnja unutraénje i vanjske PVC
bravarije, u svemu prema projektnoj
dokumentaciji. Cijena sadrzi uzimanje mjera na
objektu, izradu, transport, montazu, antikorozionu
zaztitu i finalnu obradu, a kod stavki gdje je to
predvideno i zastakljivanje. Fasadnu bravariju
izvesti sa toplotno izolovanim mostovima, otpora

prolaza toplote koji mora biti ispod K</=1.50

W/m2Kal. lzvodaé je duzan da na osnovu $ema iz |

projekta i mjera uzetih na licu mjesta razradi svaki
detalji dostavi ih investitoru na saglasnost.

-yrijednost materijala

a) - $ema broj 1
-yrijednost radova

kom
kom

i anilh
oo

| b) - $ema broj 2

-yrijednost radova
-yrijednost materijala

kom
kom

3,0
3,0

UKUPNO - VIl BRAVARSKI RADOVI

VIl - KERAMIGARSKI RADOVI

Poplo&avanje unutradnjih podova neglaziranim
' keramickim plogéicama dimenzija 30/30 cm prve
| klase u cementnom malteru, spojnica na spojnicu
sa otvorenom fugom 5 mm, fugovone fug masom.

investitora. Obraéun po m2 poplo¢ane povrsine.
-yrijednost radova
-vrijednost materijala

Ton i boja keramitkih plogica i fug mase po izboru |

43,2
43,2

UKUPNO VIIl - KERAMICARSKI RADOVI




IX - MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

Gletovanje i bojenje zidova dva puta disperziviim
bojama u boji i tonu po zahtjevu investitora. U

’ cijenu je uracunata skela za rad. Obradun po m2
' izvedene povrsine.

-vrijednost radova

-vrijednost materijala .

80,0
80,0

[ 5]

5 3

Gletovanje i bojenje plafona dva puta disperzivnim
bojama u boji | tonu po zahtjevu investitora. U

2 cijenu je ura¢unata skela za rad. Obracun po m2

' 1zvedene povrsine

-vrijednost radova m? 432
-vrijednost materijala m* 43,2

UKUPNO IX - MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI

X = VODOVODNA INSTALACIJA

|zrada instalacije vode od izlaznog cjevovoda do
umivaonika radi potrebe uzorkovanja i pracenja
kvaliteta i analize vode. Cijevi su od nerdajuceg
¢elGika. Obraéun po metru duZznom ugradene

1. cijevi ispitane na pritisak od 10 bara u trajanju od
24 sata.

DN 15 mm

-vrijednost radova

-vrijednost materijala

i
o))
=

Nabavka, transport | montaza zidne slavine.
Obraéun po komadu ugradene slavine.

-vrijednost radova kom 1.0
-vrijednost materijala kom 1,0

Mabavka, transport i montaza umivaonika sa
kompletnom odvodnom garniturom i veznim
elementima. Obraéun po komadu ugradenog
3. | umivaonika.
umivacnik duZine 45 cm
-vrijednost radova kom 1,0
-vrijednost materijala kom 1.0

UKUPNO X — VODOVODNA INSTALACIJA

XI - UNUTRASNJA KANALIZACIJA

\zraditi horizontalnu odvodnu mrezu od PVC cijevi |
koje su predvidene u objektu u svemu prema
dokumentaciji. Na mjestima veza i horizontalnih
lomova postaviti fazonske komade. U podu cijevi
postaviti u sloj pijeska ispod i sa strane. Sve
kompletno zavréeno po ovom opisu placa se po
duznom metru postavljene instalacije, mjerenc po
1 osovini cijevi i fazanskih komada.

D 50 mm |
-yrijednost radova . ml 56|
-vrijednost materijala m 5,6
D200 mm | 5
-yrijednost radova m : g
-vrijednost materijala m ;
Nabavka, transport | ugradnja podnog slivnika 30
x 30 cm. Obra&un po komadu ugradenog podnog

2. slivnika, i
-vrijednost radova kom 1 'D
-vrijednost materijala kom ,

UKUPNO XI - UNUTRASNJA KANALIZACIJA |

XIl - OSTALI RADOVI

Nabavka, transport i montaza lijevano-Zelejeznog
poklopaca sa ramom velicine 60x60 cm za teski
saobraéaj nosivosti 50 kN. Obragun po komadu
ugradenog poklopca.

-vrijednost radova b
-vrijednost materijala kom

0
0

1
1

UKUPNO Xl - OSTALI RADOVI

UKUPNO C1-IZGRADNJA OBJEKTA




C2/ HIDROMASINSKA | ELEKTRO OPREMA

| - MONTAZNI RADOVI

Nabavka, transport i ugradnja vertikalnih pumpi
sledecih karakteristika:

Zahtjevani protok pumpe: Q=6 Ifs

Zahtjevana visina dizanja. Hm = 140 m
Efikasnost:

- hidrauli¢ka efikasnost =z 71.8%

- ukupna efikasnost (pumpa+motor+regulator)

2 65.7%

Materijal izrade pumpe: AISI304 ili bolji

Materijal radnih kola: AlSI304 ili bolji

Mazivna snaga elektromotora: maksimalno 15 kW
Stepen zastite motora | regulatora:; IP55
Ambijentalna temperatura: -20°C od +50°C (bez
smanjenja snage)

Klasa efikasnosti motora/sklopa IES/IES2 (IEC TS
60034-30:2:2016 / IEC 61800-39-2:2017)
Elektriéni prikljuéak: 3-fazni (3x400V).

Frekventni regulator za pogon pumpe, za
odrzavanje konstantnog pritiska, integrisan je na
motor. Frekventni regulator mora imati moguénost
za regulaciju i drugih predprogramiranih rezima
rada — konstantan nivo, protok, temperatura,
Frekventni regulator opremljen mora biti opremljen
za spoj sa transmiterom pritiska i za spoj sa
elektromagnetnim mjeraéem protoka (4-20mA), te
se zadati pritisak mijenja prema protoku sistema
(pradenje krivulje sistema — vedi protok — ved
linijski gubici — potreban vedi zahtjevani prtisak.
Transmiter pritiska 0-16bar, 4-20mA isporucuje se
spojen na regulator.
Frekventni requlator mora imati sljiedece zastite:
prekostrujna zastita, podnapon, nesimetrija
napona, detekcija blokiranog radnog kola,
pregrijavanje motora, pregrijvanje frekventnog
regulatora, kao i posebne funkcije kao sto je
punjenje cjevovoda i funkcija detekcije minimaine
graniéne vrijednosti (izlazni pritisak mora uvijek biti
vedi od statitke visine dizanja — proizvoljno
' postavljeno).
Dva relejna izlaza za signalizaciju rada i kvara, te
digitalne ulaze za zaétitu od rada na suho i ulaz za
vanjsko uklju¢enje/iskljucenje pumpe.
Frekventni regulator treba imati veliki i pregledan
 grafiéki displej u boji, €iji meni je na jednom od
sluZzbenih jezika u BiH.
Sistern mora imati moguénost beziCne
komunikacije sa iOS ili Android mobilnim uredajem
na naéin da je mogudée izvréiti provjeru statusa
jedinice, konfiguraciju parametara, interakciju sa
jedinicom i dobivanje podataka tokom ugradnje |
odrzavanja, izradu radnih izvjestaja, kao i kontakt
servisnoj podrsci.

Sistem mora biti opremljen senzorom za detekciju
vode zasnovanom na optoelektroniékom principu,
bez pokretnih dijelova, a koji se spaja direktno na
frekventni regulatora. Senzor se nalazi na vrhu
kuéidta pumpe, neposredno ispod mehaniékog
zaptivaéa, te ée onemoguciti rad pumpe ukoliko u
podruéju brtve nema vode,

Senzor otvara elektriéni kontakt ako nema vode,
uz tvornitki podeeno vrijeme kasnjenja od 10s, |
na displeju frekventnog regulatora prikazuje
gredku. Tijelo senzora treba biti izradeno od istog
materijala kao kuéiste pumpe ili boljeg (AISI304 1h
bolje).

Regulator treba da posjeduje Modbus RTU
komunikaciju za spajanje na SCADA sistem.
XYLEM LOWARA tip: 225VX10F 150PT04QBE ili
ekvivalent istih ili boljih tehnigkin karakteristika.
-vrijednost radova

-vrijednost materijala

kom
kom

4.0
4.0

Isporuka, ugradnja, povezivanje sa frekventnim
regulatorima i parametriranje telemetri}slrf.ﬂg
modula za daljinski nadzor pumpne stanice u
kompletu sa cloud sistemom za nadzor |
parametara pumpnog postrojenja, kao | drugih
uredaja ili elemenata sistema a koji se mogu

| povezati preko 2 analogna ulaza 4-20mA, 4




digitalna ulaza 1 2 digitalna izlaza. Sistemu se
pristupa preko web preglednika, i0S ili Android
aplikacije. U cijenu uratunati sve troskove kako bi
sistem bio funkcionalan, te kako korisnik ne bi
imao bilo kakve troskove za 12 mjeseci konstenja.
Sistern mora posjedovati OPC UA komunikacijski
protokol za povezivanje na nadredeni SCADA
sistem. U cijenu uracunati sve potrebne kabele za
povezivanje.

Isporuka, elektropovezivanje | pustanje u rad.
Upravljacki ormar za tri pumpe snage 4x15 kKW,
Ormar je metalni, a sadrii sljedecu opremu:

- Glavni osiguraci 160A, 3 kom

- Motorna zaétitna sklopka 24-32A/3P, 4 kom

- Motorna zastitna sklopka 4-6 3A/3P, 1 kom

- FID sklopka 40A/4P, 1 kom

- Zastitni prekida¢ B16A/3P, 2 kom

- Zastitni prekida¢ B16A/1P, 5 kom

- Zastitni prekidal B6A/1P, 4 kom

- Zastitni prekidac za upravljacke krugove B4A/1P,
3 kom

- DC zastitni prekidaé C6A/1P, 1 kom

- DC zastitni prekida¢ C2A/MP, 9 kom

- Mini sklopnik 20A/3P 230VAC+1NO, 1 kom

- Relej 8 polni 24VDC 2CO 10A sa postoljem, 4
kom

- SNR relej 24VDC 6A 1C/O sa postoliem, 4 kom
- Grebenasta sklopka 1-0-2/1P/10A na vrata, 1
kom

- Signalna LED svjetiljka 230VAC zelena, 1 kom
- Signalna LED svjetiljka 24VDC zelena, 5 kom
- Signalna LED svjetiljka 24VDC crvena, 5 kom
- Dvostruko tipkalo zeleno/crveno 24V, 4 kom

kom

- Grijaé 100W sa termostatom 0-600 , 1 kom
- Redne stezaljke

- Kablovske kanalice

- Kablovske uvodnice

- Ostali instalacioni materijal

' Isporuditi plovak za signalizaciju niskog nivoa

vode u rezervoaru, kao dodatna zastita,

- Ispravljaé industrijski 115-230VAC/24VDC 10A, 1 |

-vrijednost materijala

-yrijednost radova kom 1,0
-vrijednost materijala kom 1.0
|zrada elektro | gromobranske instalacije u objektu

pumpne stanice i sabirnog bazena koja sadrzi:

- Kabal PP41 4x50 mm2 - 100 m,

- Kabal PPOOQ-Y 4x6 mm2 —40 m,

- Kabal PP0O-Y 5x2,5 mm2 — 20 m,

- Kabal PP0O-Y 4x2,5 mm2 - 10 m,

- Kabal PP0OO-Y 3x2.5 mm2 — 100 m,

- Kabal PP0O0-Y 3x1,5 mm2 - 100 m,

- Reflektor LED 100W sa senzorom — 2 kom,

- Reflektor LED 100W visedi — 4 kom,

- Brodska armatura 60W — 2 kom,

- Pocin&ana traka FeZn 25x4 mm - 150 kg,

- Utiénica 3f N/Z - 2 kom,

- Utiénica 1f N/Z2 - 5 kom,

- Prekida& jednopolni N/Z - 4 kom,

- Ostali sitni potroéni i instalacioni materijal. 0
-vrijednost radova kom 2
-vrijednost materijala kom ;
Nabavka, izrada, transport i ugradnja fazonskih

komada i armatura sa svim spojnim i zaptivinim

materijalom za nazivni pritisak PN 25 bara,

Obra&un po komadu ugradenog fazonskog

komada ili armature.

FF komad 200/1400 40
-vrijednost radova kom b
-vrijednost materijala kom :
Q komad 90-200

-vrijednost radova kom gg
-vrijednost materijala kom ;

' T komad 200/100 ) -
-vrijednost radova l‘:ﬂ*ﬂﬂ EIIJ
-vrijednost materijala om -
Ovalni zatvara€ DN 100

i kom 1.0

-vrijednost radova i .0




-vrijednost materijala

Vazdudni ventil sa dvije kugle DN 100
-vrijednost radova kom 1.0
-vrijednost materijala kom 1,0
T komad 200/200
-vrijednost radova kom 6,0
-vrijednost materijala kom 6,0
FF komad 200/500
-vrijednost radova kom 4.0
-vrijednost materijala kom 4.0
FFR komad 200/125
-vrijednost radova kom 8.0
-vrijednost materijala kom 80
Ovwvalni zatvara€ DN 125
-vrijednost radova kom 8,0
-wrijednost materijala kom 8,0
FFR komad 125/100
-vrijednost radova kom 8.0
-vrijednost materijala kom 8,0
Gumeni kompezator DN 100
-yrijednost radova kom 8,0
-vrijednost materijala kom 8,0
MontaZno demontaZni komad DN 125
-vrijednost radova kom 4.0
-vrijednost materijala kom 4.0
Povratna klapna-kosa DN 125
-yrijednost radova kom 4,0
-vrijednost materijala kom 4.0
Elektromotorni zatvara€ DN 200
-vrijednost radova kom 1,0
-vrijednost materijala kom 1.0
Montazno demontaZni komad DN 200
-vrijednost radova kom 1,0
-vrijednost materijala kom 1.0
Ovalni zatvaraé DN 200
-vrijednost radova kom 1.0
-vrijednost materijala kom 1,0
Povratna klapna-kosa DN 200 '
-vrijednost radova kom 1,0
-vrijednost materijala kom 1.0
FFR komad 100/50
-vrijednost radova kom 1,0
-vrijednost materijala kom 1,0
T komad 50/50
-vrijednost radova kom 1.0
-vrijednost materijala kom 1.0
Ovalni zatvaraC DN 50 |
-vrijednost radova kom 2,0
-vrijednost materijala kom 2,0
MontaZno demontaZni komad DN 50
-vrijednost radova kom gg
-yrijednost materijala kom :
FF komad 50/400 -
-vrijednost radova kom el
-vrijednost materijala kom :
Q komad 90-50 &4
-vrijednost radova kom 4
-vrijednost materijala kom -*
Regulator pritiska DN 50 -
-yrijednost radova kom 5
-yrijednost materijala kom :
FF komad 50/1000 30
-vrijednost radova kom 30
-vrijednost materijala kom *
FF komad 50/900 iy 20
-rij t radova '
vrijednos kom 20

UKUPNO | — MONTAZNI RADOVI |




-OSTALA OPREMA

Nabavka, transport | montaza vazdusnog kazana -
ekspanzione posude ukupne efektivne zapremine
Vu=2 000 litara za nazivni pritisak PN 20 bara sa
slijede¢om opremom:

priklju€ak u dnu DN 50

vodokazno staklo

manometar opsega 0-25 bara

2 kontaktora (nivoprekidaéa) za regulaciju
dopunjavanja vazduhom

otvor za Ciséenje

Vazdusni kazan treba da bude pribliznih korisnih
dimenzija - preénika D=1.200 mm, visine H=2.600
mm i postolja visine do h=650 mm, vodedi raduna

mm. Jediniénom cijenom je obuhvadena isporuka, |
montaza, probni pogon i uhodavanje. Obradun po
komadu montiranog vazdusnog kazana sa
pripadajuéom opisanom opremom.

-yrijednost radova

-vrijednost materijala

kom
Kam

—_—

Nabavka materijalai izrada vazdusnih vodova za
dopunjavanje hidrofora vazduhom. Za izradu
cjevovoda potrebno cca 15 metara pocinkovanih
cijevi DN 15 mm i kuglasti ventil DN 15 mm |
koljena sve za radni pritisak PN 16 bara. Obracun
po kompletu.

-vrijednost radova

-vrijednost materijala

.

kam
kom

Nabavka, dopremanje i montaza kompresora za
dopunjavanje vazdusnog kazana vazduhom
kapacititeta Qv=190 |/min za radni pritisak 10
bara, sa rezervoarom zapremine V=100 litara.
Jediniénom cijenom je obuhvacena isporuka,
montaza, probni pogon i uhodavanje. Obraéun po
kompletu isporuéenog kompresora.

-vrijednost radova

-vrijednost matenjala

kom
kom

Farbanje svih fazonskih komada i armatura
antikorozivnom bojom u dva puta u boji i tonu po
zahtjevu investitora. Pozicija obuhvata sve
fazonske komade i armature: dovoda, odvoda,
preliva i ispusta.Obracun pausaino.

-yrijednost radova

-yrijednost materijala

Paus.
Paus.

—r
oo

| -vrijednost materijala

Nabavka i ugradnja ruénog aparata za gasenje
poéetnog pozara tipa S-9 kg
-vrijednost radova

kom
kom

Nabavka i ugradnja ruénog aparata za gasenje
podetnog poZara sa ugljen-dicksidom *CO2" za
gasenje poZara klase (B,C)

-yrijednost radova

-vrijednost materijala

kom
kom

oo

Nabavka i ugradnja oznake za evakuaciju iznad
ulaznih vrata crpne stanice

kom
kom

——
o0

UKUPNO Il - OSTALA OPREMA

Ill- CJEVOVOD | SAHT U KRUGU PS4

Nabavka, transport i montaZa cijevi od nodularnog
liva - Ductil cijevi nazivnog prirtska PN 25 bara.
Spajanje je prema upustvu i uslovima
proizvodadéa. Obradun po metru montirani cijevi.
DN 200

-vrijednost radova

-vrijednost materijala

= 3

34,0
34,0

Nabavka, transport i montaza fazonskih komada |
armatura u $ahtovima i na tiemenima za PN 25

bara
SAHT SA MJERACOM PROTOKA

FFR komad 200/150
-vrijednost radova

-vrijednost materijala

kom
kom

2,0
2,0




FF komad 150/1000
-vrijednost radova kom 1,0
-vrijednost materijala kom 1,0
MDK DN 150
-vrijednost radova kom 1.0
-vrijednost materijala kom 1,0
Mjerad protoka - Woltman - DN 150
-vrijednost radova kom 1,0
-yrijednost materijala kom 1,0
' FF komad 150/1000
-vrijednost radova kom 1.0
-vrijednost materijala kom 1.0
TJEMENA
FFK komad 200-30°
-vrijednost radova kom 1,0
-vrijednost materijala kom 1.0
UKUPNO IlI- CJEVOVOD | SAHT U KRUGU PS4
'UKUPNO C2/ HIDROMASINSKA | ELEKTRO OPREMA
i UKUPNQO C- CRPNA STANICA

REKAPITULACIJA

A - CJEVOVOD

B - REZERVOAR
V-120,00 m3

Ukupan iznos bez PDV-a: |

C - CRPNA

STANICA | UKUPNO A+B+C

Popust:

Uku_pan iznos hez PDV-a:

sa popustom

- 10% vrijednosti ugovora u rok
uslova za uplatu avansa. Upla

Prije dostavljanja ponude obavezan izlazak na teren i upoznavanje sa objektom | obimom radova.

Uz postivanje kvaliteta i standarda za materijale i radove , planiramo sve radove zavrsiti za

dana.

Za sve ugradene materijale ,kao i izvrSene radove dajemo garanciju od godine.

Uslovi i naéin placanja:

u od 15 dana od dana uvodenja u posao, uz obezbjedenje dokumenata iz
éena sredstva imaju tretman bezkamatnog avansa do ugovorenog roka

savréetka. Ukoliko dode do probijanja roka isporuke obracunat ce se zakonska zatezna kamata koja vaZi u
zemlji narugioca radova.
- 30 % vrijednosti ugovora 15 dana od dana prijema prve privcemene situacije;

- 60% vrijednosti ugovora 15 dana od dana prijema druge prjvrernene s?tuacjje;
-90% vrijednosti ugovora 15 dana od dana prijema treée priviemene situacije;

- 10% po zavrsetku.
Uslov za uplatu avansa od 10% je da izvrsilac radova dostavi:

Napomena: Po izvréenoj uplati avansa isporuéilac je u obavezi da ispost

zahtjev za uplatu avansa pracen predracunom na izno
bezuslovnu bankovnu garanciju izdatu od banke prihva

garancije uplate avansa,
rok za dostavu naprijed nave
pla¢anja avansa.

S ugovorenog avansa,
tliive od kupca, a prema formularu

denih dokumenata je 10 (deset) dana prije ugovorenog roka

avi avansnu fakturu

Platanje izabranom ponudacu, odnosno podugovaracu vrsice se po uredno ispostavljenoj poreznoj fakturi,

na Ziro ratun ponudaca, odnosno podugovaraca

M.P.

OVLASTENO LICE PONUBACA

(potpis)




Napomena:
1. Cijene moraju biti izrazene u KM osim inostranih ponudaéa koji cijenu ponude izrazavaju valutom EUR. Za svaku
stavku u
ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrZi sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljacu. Ugovorni
organ ne smije imati nikakve dodatne troskove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U sluéaju razlike izmedu jediniénih cijena i ukupnog iznosa, ispravka ¢e se izvrsiti u skladu sa jediniCnim cijenama.
4. Jediniéna cijena stavke se ne smatra racunskom greskom, odnosno ne moze se ispravljati.



