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ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavljamo Vam Obrazac za cijenu ponude za robu pod nazivom:

PEGLA ZA TOPLO VULKANIZIRANJE GUMENOG PLATNA u svrhu provjere trZista-
informativna ponuda.

Zainteresovani ponudadi dostavljaju uredno popunjen obrazac za cijenu pnnu;le iz priloga ovog
zahtjeva do odredenog roka na e-mail Ugovornog organa: adnan.rmub.jn@gmail.com

Rok za dostavljanje ponude je 2 3. O6. 2026.godine do 12 sati.

Ponudu odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na e-mail:_
adnan.rmub.in@agmail.com sa pozivom na broj Zahtjeva za dostavu ponuda |- 284 /26 i
nazivom predmeta nabavke.

Kontakt telefon / fax: 035/ 870 — 356, 035/ 870 — 410.

S postovanjem!

Predsjednik komisije za javne nabavke

Yy %/ 4

Mugdin Husié¢, dipl.ecc
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OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUBACA:

Naziv nabavke: PEGLA ZA TOPLO VULKANIZIRANJE GUMENOG PLATNA

Broj Zahtjeva I- 126 Broj ponude:
Datum:

= . T E Jedinitna |
s Zemija Koligina | “Hag8 bez
orije (kompiet) .
e | (valuta) ~ (valuta)
2 3 4 5 6 7
| Pegla za toplo vulkaniziranje _ " '
| gumenog platna 1
) Ukupan iznos ponude bez PDV-a:
~ Popust: |
o Ukupan iznos ponude sa popustom bez PDV-a: ]

Rok isporuke robe:

Vremenska Garancija :Minimalno 12 mjeseci

Paritet: DDP RMU ,Banoviéi" dd Banovici

Uslovi i nagin placanja:Odgodeno placanje 60 dana od dana prijema fakture.

M.P.
OVLASTENO LICE PONUBACA

(potpis)
NAPOMENA:

1. Cijene moraju biti izrazene u KM osim inostranih ponudacga koji cijenu ponude izrazavaju valutom
EURQ. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena. | | N
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrzi sve naknade koje ugovorni organ treba platiti
dobavljadu. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troSkove osim onih koji su navedeni u
ovom obrascu. _ | N

3. U slu&aju razlike izmedu jedini&nih cijena i ukupnog iznosa, ispravka ce se izvrsiti u skladu sa
jediniénim cijenama. | N

4. Jedini&na cijena stavke se ne smatra radunskom greskom, odnosno ne moze se ispraviti.



TEHNICKA SPECIFIKACIJA
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_ Opis:

o pomena Napomena

' Namjena: spajanje | popravak .

gurnenih traka u rudarstvu |
irina trake: 800-1400 mm

Tip trake:

- EP-1000/4 5/3 X

- EP-2000/4 5/3 X

- EP-2000/4 7/2 X

- EP-1000/4 5/3 K

- EP-1260/4 4/2 K

' - EP-2000/4 6/4 K

| Ugao vulkanizacije: 16,7°

Duzina pegle: 1200 mm

Napon: 400/500V, 50 Hz,

3~+N+PE

Temperatura vulkanizacije:

140-150 °C

Max. specifiCni povrSinski

pritisak: 70 Nfcm? - zrak i

140 N/cm? smjesa voda - glikol

Tip konstrukcije: Modularna

aluminijumska konstrukcija

| namijenjena za fleksibilnu

. upotrebu odnosno za
vulkaniziranje gumenih traka na

| terenu. Opremljena za zraéno ili

vodeno hladenje. Kratko vrijeme

zagrijavanja i hladenja. Optimalna

raspodjela temperature.

Konstrukcija mora omogucéavati '

slaganje grejnih ploéa po $irini.

Osnovni dijelovi (grejne plote

(gornja + donja), poprecne grede, |

jastuk za pritisak i distribucijska | ',

plo¢a) se isporuuju za ’

maksimalnu $irinu trake od 1000

mm, dok se za maksimalnu Sirine ,

trake od 1400 mm isporuéuju | |

dodatni dijelovi (grejne ploce, '

popreéne grede, jastuk za pritisak, |

distribucijska ploca i -

| izjednagavajuce ploce).

Tip konstrukcije: Fleksibilna

sendvi¢ konstrukcija |

Materijal: Visokokvalitetna E,

! | aluminijumska legura _:

Vrsta grija¢a; Elektriéni silikonski '

- grijadi

Max. temperatura: 175 °C

1.1 Grejne ploge Oblik: romboid 16,7°

Regulacija temperature:

elektronska (PT 100 senzori)

Grejne ploge moraju imati

| ugradene prikljuke i kanale za

hladenje.

Napon: 400/500V, 50 Hz,

3~+N+PE

Materijal: Aluminijjumska legura

visoke &vrstode tako da osigurava

maksimalnu zateznu i Cvrtocu na

| savijanje uz minimalnu tezinu. '

Broj, veli¢ina i oblik popreénih 5

_ greda: Moraju biti prilagodeni

12 Poprecne grede (profill) maksimalnom specifiénom pritisku | KOMPleta

na traku od 140 N/cm?.

Uz popreéne grede se isporucuju | | |

elementi za stezanje te nosadi | |

donjih popreénih profila za drzanje

i vodenje donjih popreénih profila.

. Pegla za toplo vulkaniziranje 1 komplet |

gumenaog platna

—— e ——

2 para




1.3

Jastuk za pritisak

=

| Materijal. Guma sa aramidnim

uloscima

Mazx. temperatura: 75 °C

Oblik: romboid 16,7°

Maksimalan pritisak: 7 bara za
zrak | 14 bara za smjesu voda-
glikol

Prikljuéak: Brza spojka i adapter
za priklju€ivanje crijeva za zrak ili
vodu

2 kom

1.4

Distribucijska ploga

1.5

Materijal: Drvo
Oblik: romboid 16,7°

2 kom

Izjednagavajuca ploéa

1.6

Materijal: Nehrdajuci éelik
Oblik: romboid 16,7°

2 kom

Upravljaéka kutija

Napon: 400/500V, 50 Hz,

- 3~+N+PE
' Kontrolna kutija mora sadrzavati:

- Glavni prekidac

- Elektronski kontroler sa LCD
ekranom za kontrolu procesa
vulkanizacije

- Prekidaé (4 kom) za ruénu ili
automatsku kontrolu temperature
- CEE utiénice (4 kom) za grejne
ploge

- CEE utikaé za priklju¢ak glavnog
napona

- CEE utiénica za napajanje
jedinice za vodu pod pritiskom

1 komplet

1.7

Razvodnik zraka
(zra€na kutija)

Makimalni radni pritisak: 7 bar
Razvodnik zraka mora sadrzavati:
- ON/OFF ventil

- Manometar

- Ulazni prikljuéak za kompresor

- Izlazni prikljuéak za zraéni jastuk
- Sigurnosni ventil

- Ventil za regulaciju pritiska

1 komplet

1.8

Jedinica za vodu pod pritiskom

Maksimalni radni pritisak: 14 bar
Teénost: mjesavina 50% voda |
50 % glikol

Napon: 400/500V, 50 Hz,
3~+N+PE

Jedinica mora sadrZavati:

- Pumpa

- Elektromotor

- Kontrolni blok {(manometar, ventil

. za regulaciju pritiska, sigurnosni

ventil, odzraéni ventil...)

- Elektriéni kontrolni blok

- Ulazni prikljuéak za rezervoar

- |zlazni priklju&ak za zragni jastuk
- Dvije posude za te¢nost od 50
litara

1 komplet

1.9

Pumpa za hladenje

Napon: 220V, 50 Hz,

1 kom

1.10

Prikljuéni kablowvi

Uz peglu se isporuéuju setovi
kablova za prikljuéak dva para
grejnih plo¢a na upravijadku kutiju
| CEE spojnica za prikljuCak
upravijadke kutije na glavno
napajanje.

1.1

Prikljuéna crijeva

Uz peglu se isporuéuju setovi
prikljuénih crijeva i adapteraza
napajanje zraénih jastuka zrakom |
smjesom voda-glikol i za
napajanje grejnih plo¢a sa vodom
i zrakom za hladenje. Setovi se
isporuduju za vulkanizaciju sa
jednim parom grejnih ploCa | )
jednim jastukom i za vulkanizaciju

' sadva para grejnih plo¢a i dva
| jastuka.




1.12 Ostala oprema

Ostala oprema obuhvata svu onu
opremu koja je neophodna za rad
pegle, a nije cbuhvacena u
prethodnim tackama.

2. Tehnigka dokumentacija

- Upustvo za rukovanje

- Upustvo za odravanje

- Katalog rezervnih dijelova

- Jednopolne §eme, tropolne
seme, Seme djelovanja, Seme
vezivanja sa svim potrebnim
oznaCavanjem, hidrauliéne Seme,
pneumatske §eme

3. Obuka

Isporudioc je prije pu$tanja u rad
pegle duzan izvriiti obuku za
rukovanje peglom u prostorijama
OJ "Separacija”, te izdati
certifikate o osposobljenosti za
rukovanje peglom.

4. Garancija

Minimalno 12 mjeseci

5 Rezervni dijelovi

Isporudioc je duzan navesti listu
rezervnih dijelova za servisiranje u
garantnom roku.

Lista mora obavezno sadrZavti
rezervne silikonske grijace

(4 kom).

NAPOMENA: Pegla mora imati moguénost priklju¢ka na 400 Vi na 500 V.



