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ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavljamo Vam Obrazac za cijenu ponude za uslugu pod nazivom:

KONTROLA, ISPITIVANJE ELEMENATA | IZDAVANJE UPOTR
) o EBNIH DOZ
provjere trzista-informativna ponuda. VOLA u svrhu

Zainteresovani ponudadi dostavljaju uredno popuni Ij | '
_ Jen obrazac za cijenu ponude iz priloga ovo
zahtjeva do odredenog roka na e-mail Ugovornog organa: nabava62@gmail.com e ’

Rok za dostavljanje ponude je_OG . O& . 2026.godine do 12 sati.

Ponudu odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na e-mail:

nabava62@gmail.com sa pozivom na broj Zahtjeva za dostavu ponuda I- 236 /26 i nazivom
predmeta nabavke.

Kontakt telefon / fax: 035/ 870 - 356, 035 / 870 — 410.
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OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

NAZIV PONUBACA:
Naziv nabavke: KONTROLA, ISPITIVANJE ELEMENATA | IZDAVANJE UPOTREBNIH DOZVOLA
Broj Zahtjeva I- /26 Broj ponude:

Datum:
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1 Laboratorijsko ispitivanje uzoraka monolita | uporednog vulkaniziranog spoja gumene | K
| transportne trake B=1000 mm, EP 2000/4 - 6/4K ili (C2; EN 14973 i EN I1SO 22 721) e

Laboratorijsko ispitivanje uzoraka monolita i uporednog vulkanizerskog spoja gumene
2 |transportne trake B=1000 mm, kom

EP 1260/4 -4/2, ili (C2; EN 14973 i EN ISO 22 721)

Laboratorijsko ispitivanje uzoraka monolita i uporednog vulkanizerskog spoja gumene
3. |transportne trake kom

4EP-250(5/3)M(z=3).

Laboratorijsko ispitivanje uzoraka monolita i uporednog uulkanizerskng spoja gumene
4. |transportne trake - kom
4EP-500(5/3)M(z=3).

5 Laboratorijsko ispitivanje uzoraka monolita i uporednog vulkaniziranog spoja gumene! kom
~ |transportne trake EP 2000/4 - 5/3K ili (C2: EN 14973 i EN ISO 22 721)

Kontrola manometara:

6.1. mjérnn podrudje: 0 - 0,6 bar, - knm- | _
6.2. mjerno podruéje: 0- 1 bar, _ | km:r-n ]
6.3. mjerno podrucje: 0 - 6 bar, | kom : _—,
6.4 mjerno podruéje: 0 - 10 bar, d | kom - B
6.5. mjerno podruéje: 0 - 15 bar, - : : “| kom -
g |66 mjerno podruéje: 0 - 16 bar, | | " _I-ﬁ-nm ]
E.?. mjerno podrugje: 0 - 25 bar, - | _kc:m -
6.8. mjerno podrucje: 0 - 100 bar, | _ k-:-m“ | - o
6.9. mjerno podrugje: 0 - 160 bar, _ | | kom .
| 6.10. mjerno podruéje: 0 - 250 bar, | _-  kom | o
E.H. mjerno podrucje: 0 - 400 bar, | * kom -
6.12. mjerno podrugje: 0 - 600 bar, | ~ kom -
- Kontrola ﬁentira sigurnosti: | | B :_—_
D tip: VS 11, DN 20, PN 16 bar, "  [kem| -
72. | tip: VS 11, DN 25, PN 11 bar - ~ kom | ]
7.3. tip: VS 16, DN 30, PN 25 bar, | ” kom ]
74 tip: VS 16, DN 25, PN 4.4 bar, B kom | ]
. |78 tip: V'S 16, DN 20, PN 4.4 bar. e ' kom -
786. tip: VS 11, DN 30, PN 11 bar, . kom | -
7.7. --tip: VS - 11, (navojni spoj), PN 11 bar, “ | | kom - ]
7.8. tip: ventil opruzni, (navojni spoj) PN 16 bar, "  kom -
7.9. tip: ventil opruzni, (navojni spoj) F‘H 16 bar. ._ _ | o kom I
710 | tip: opruzni TUV-SV 15-2085.11 - __ | kom | -




kﬁm

7.11. tip: opruzni TUV-SV 15-2055.20
q?.12. - tip: ventil sa polugom i tegom (prirubniki spnj},mF‘N 16 Ear, kom
7.13. tip: VS-01;mjerno podruéje: 11 bar kom
7.14. PN 8 bara (opruzni) kom | o
F'15' - PN 10,5 bara(opruzni) kom
7.16. PN 16 bara(opruzni) kom -
7.17. tip: opruzni TA21 ; DN 25 ; PN 18 bar kom | -
7.18. tip sa protutegom, DN 32, PN 16 baur, E;Jm -
7.19. Tip: VS-01, Mjerno podrudje: 11 BAR Kom| -
7.20. Kontrola ventila sigurnosti PN 8 bara (opruzni) Kom N
Ispitivanje uzeta magnetnoindukciunnni metodom S o
bez razaranja po ukupnoj duzini:
8.1, ® 6 mm m |
8.2. ® 11 mm m -
8.3 ® 12 mm m h
8.4. ® 14 mm m -
85, ® 15 mm m o
8.6. ® 16 mm m o
8.7. ® 19 mm | m -
8.8 ® 20 mm m -
8.9. ® 22 mm m -
8.10. ® 27 mm m -
8.1, ® 32 mm : m B
8.12. '® 39 mm -m -
8.13. ® 44 mm m| |
8.14. @ 52 mm ~ ..m o
8.15. | @ 56 mm m o
Laboratorijsko ispitivanje geli¢nog uzeta: . -
9.1. ® 6 mm - | kom | —.
9.2. ® 11 mm kom | R
9.3. ® 12 mm kom | _
54, ® 14 mm kom | B
9.5. ® 15 mm kom |
9.6. ®16mm kom )
9.7. ® 19 mm kom | -
9.8.  ®20mm B  kom o
9.9. ® 22 mm _kom R
19.10. ® 27 mm kom I
19.11. ® 32 mm Kom -
9.12. ® 39 mm kom | ]
9.13. :¢l44 mm kom _'
9.14. ;l:l;-EE mm B kom -
9.15. ® 56 mm | kom R




Laboratorijsko |sp|twanje mehanic¢kih osobina i hemijskog sastava transpnrtnag

lanca, lanéanih brava i preckl Ianr:a

10.1 Transportni lanac za rudarstvo, klasa “C" DIN 22252
10.1.1. - 14x50 kom |
1012 ® 18x64 kom
10.1.3. ® 26x92 - kom |
10.2. Lan&ane brave, klasa *C”, DIN 22253 . ' kom
10. 110.2.1. ® 14x50 | .EDITI _
10.2.2 ® 18x64 _ kom |
10.3. Precke (kasike) lanca . kom
10.3.1. Precke lanca @ 14x50, duzine EEDD mm, br.crt. DGT-44E:- i L;{}m
10.3.2. Pre¢ke lanca @ 18x64, duzine 440 rﬁm br. crth DGT-BiE-J ‘ kom -
10.3.3. Pretke lanca ® 18x64, duzine 590 mm, br.crt. DGT-S | kom |
Periodiéni pregled i izdavanije uputrebne duzvn!e za knmpresnrsku pDEtI‘DJEI“IjE
[11.1. Tip: FRECON 132P, ser. br. VD0224458 kom
1.2, Tip: FRECON 132P, ser. br. VD0224459 ' kom
11.3. | Tip: MSK 44132 (CF 128 G 6+10 bar) | kom |
1.4, Tip: MSK-C 4732 (CF 128 G 6+13 ban) _ " kom
1 |18 Tip: NF-2010 e kom |
11.6. Tip: NF-1010 - kom
117, Tip: NK-2010 _ kom
11.8. Tip: NK-1010 kom
111.0. Tip: USA L-926669 kom |
11.10. | Tip: EIMK 2030 kom |
Periodiéni pregled i izdavanje upotrebne duzvnle za pusude pud pntlskﬂm {zraka] dimenzija:
121, ®1400x3030 mm kom |
122 0,269 m° kom |
12.3 ®580x2060 mm ' kom
12.4. ®450x1762 mm | | kom | -
12.5 ®1400x2750 mm | kom
2. 128 ®450x100 mm _ " kom
12.7. ®1800x4300 mm ‘ N kom
12.8. V=142 Iit " _ | kom
12.9. V=460 it - kom
12.10. V=850 lit ) kom |
12.11. | V=1460 lit _kom |
| Ultrazvuéno ispitivanje debljine stjenke rézervua ra za zrfak N
13.1. ®1400x3030 mm i ]E_kﬂm
13.2. 0,269 m? -  kom
13 |13.3. $580x2060 mm B _kom
13.4. ®450x1762 mm kom |
13.5. -¢14DU:-:2?5EI mm N ' kom |
136. ®450x100 mm - | kom |




13.7. ®1800x4300 mm | kom |
13.8. V=142 lit kom | o
13.9, V=460 it -” kom | ]
13.10. V=850 lit | T Tkom | -
13.11. V=1460 lit T kom _
14. Snim_anje na.punskih stanja Iﬁkﬂmntivskih I-:mlnvauultrazvuknm o ! kom | -
"_15. Snimanje debljine s}i}enke lokomotivskih kotlova ultrazvukom o | kom | -
16. | Snimanje zavarenih spnjéva lokomotivskih kntl;a; ultrazvukom ” | kt:';n:f;u 1 -
17 Ispitiutaf':je, izdavanje atestne dokumentacije i upotrebne a'._:l-::-zvcrle za autndiza_F-icu Terex | kom - -
Bendini A300, nosivost 30 tona | | ) )
18. Ispitivanje, izdauanje_ atestne dokumentacije i upotrebne dozvole za autedizalicu| kom |
Metalna LT 1040, nosivost 40 tona |
Pregled, ispitivanje i izdavanje upotrebnih dt;zvnla mosnih dizali_cé.: _ .
,19'1' Nosivost 20 t (dvogredna mn_saa dizalica) .- | kom -
19.2. Nosivost 10 t (dvogredna mosna dizalica) | kom -
19.3. Nosivost 5 t (dvogredna mosna dizalicza; - kom ]
o 194 Nosivost 3 t (dvogredna mosna dizalica) o kom | o
195 Nosivost 5 t (jednogredna mosna dizalica) | kom | -
.19'6' Nosivost 3,2 t (jednogredna mosna dizalica) - - kom -
| 19.7. Nosivost 2x8 t (dvogredna mosna dizalica) - kom -
19.8. Nosivost 15/2 t (dvogredna mosna dizalica) - kom -
Ispitivanje i kontrola ruénih lan€anih dizalica: o - o
20.1. Nosivost 1 t, ~ kom -
20.2. Nosivost 1,5 t, - _ N | kom :::
20, |20.3. Nosivost 3 t, | kom ]
20.4. Nosivosti 5 t kom |
20.5. Nosivost6t. kom | ]
20,6, Nosivosti 10 t kom -
Ispitivanje i kontrola hidrauliénih presa: -
21.1. ‘Nosivost 30 t S kom | o
212 jNusivDst 50t kom | -
21 1213  Nosivost 60 t | kom | _
21.4. Nosivost 100 t - | kom - _i
21.5. Nosivost 500 t | B kﬂm __:
Ispitivanje i kontrola auto dizalica: |
221 Nosivost5t - ' kom o
22.2. Nosivost 15 t - ' kom ) :
29 223 Nosivost 20 t ) - kﬂm S
22.4. Nosivost 30 t - kom ]
225, Nosivost 50 t - Ckom | -
22 6. Nosivost 100 t " o kom




23. |Atestiranje zavarivaca za autogeno zavarivanje kom
24. | Atestiranje zavarivaca za elektroluéno zavarivanje . Eém ]
25. |Atestiranje zavarivaéa za MAG an:I _____ o
26. | Atestiranje zavarivaca za MIG kom -
27. |lIspitivanje ventila za ogranigenje pritiska i upravljanih ventilskih hln.knua ) Kom ]
28. | Trakasti transporter tip: GTK 1000/673, int.oznake T - 3 | ) knm -
i 29. | Trakasti transporter tip: GTK 1000/585, int.oznake T — 4 i knr-ﬁ o
30. | Trakasti transporter tip: GTK 1000/350, int.oznake T - 5 - kom | T
31. |Viljuskar Hyster H10xM-6 R kom -
32. | Viljugkar Hyster H5.OF T - kom -
33. | Viljuskar Hyndai C5CD50E _ kom -
_34 Viljuskar Hyster 12 t _ kom -
35. | Viljuskar Litostroj 5 t kom -
36. |Viljuskar EP FD30T 3t kom ]
37. | Grajfer : ' kom B
38. | Ventilator tip: AVD-650-90 kW d _ kom |
39. |Okretna dizalica na bunkeru tip: DMK 334C kom ]
40. |Dvostubna hidrauli¢na dizalica do 3 t, Herman L 2040 kom _
41| Dvostubna hidrauliéna dizalica do 5 t, Rexroth 208LISL _ kom -
42. Ispltwanje ventila za ograniéenje pnhska | uprauljanlh ventilskih blnkuva _i kom ]
Krizisna sekcua tlp TAGOR- 1?335 PnzICHHS N
Ventil za ograni&enje pritiska (kat.br.DBV 206087, PE/PN=380/550) o o
42.1.1. sa jednostruko upravljanih nepovratnih ventilskin blokova kom
(kat.br.213220, PN 450 bar) sa hidrauliénih stupaca @ 250
Ventil za ograniCenje pritiska (kat.br. 206086, PN 360 bar, PE E-DD
42.1.2. 'bar) sa dvostruko upravljanih nepovratnih ventilskih blakaur&' kom |
(kat.br.215409, PN 450 bar) sa cilindra stabilizacije | |
Ventil za ogranigenje pritiska (kat.br. 202098, PN 480 bar, PE 500 | |
42.1.3. bar) sa upravljano nepovratnih ventilskih blokova (kat.br.215409,  kom
PN 450 bar) sa cilindra stabilizacije |
Ventil za ograni¢enje pritiska (kat.br. 202086, PN 360 bar, PE 500
42.1.4. bar) sa dvostruko upravljanih nepovratnih ventilskih blokova kom
42 1 (kat.br.006811, PN 450 bar) sa razupiraca ¢ela (lijevi i desni)
Ventil za ogranicenje pritiska (kat.br. 202090, PN 400 bar, PE 500
42.1.5. 'bar) sa dvostruko upravijanih nepovratnih ventilskin blokova| kom |
' (kat.br.007713, PN 400 bar) sa cilindra vrha grede (lijevi i desni) i
4216 Jednostruko upravljani nepovratni ventilski blok (kat.br.213220 PN | kom |
o 450 bar) sa hidrauligkih stupaca @ 250 | :
42 1.7 Dvostruko upraviljani nepovratni ventiiski blok (kat.br.215409 PN kom |
o 450 bar) sa cilindra stabilizacije |
4218 Dvostruko upravljani nepovratni ventilski blok (kat.br.005811, DN kom |
B 10, PN 400 bar) sa razupiraca &ela (lijevi i desni) |
4219 Dvostruko upravijani nepovratni ventilski blok (kat.br.007713, DN |
T 10, PN 450 bar) sa cilindra vrha grede (lijevi i desni)
Linijska sekcija tlp TAGDH - 1?!35 Poz
| Ventil za ograniéenje pritiska (kat.br.DBV 206037, PE/PN= 380!550;
42.2. | 42.2 1. sa jednostruko upravljanih nepovratnih ventilskin blokova kom
| (kat.br.213220, PN 450 bar) sa hidrauli€nih stupaca E 250 |




Ventil za ograni¢enje pritiska (kat.br. 206086, PN 360 bar, PE 500
42.2.2. bar) sa dvostruko upravljanih nepovratnin ventilskin blokova| kom
 (kat.br.215409, PN 450 bar) sa cilindra stabilizacije |

Ventil za ogranigenje pritiska (kat.br. 202098, PN 480 bar. PE 500
42.2.3. bar) sa upravijano nepovratnih ventilskih blokova (kat.br.215409, kom
PN 450 bar) sa cilindra stabilizacije |

Ventil za ogranicenje pritiska (kat.br. 202086, PN 360 bar PE 500

10, PN 400 bar) sa razupiraéa &ela (lijevi i desni)

Ukupan iznos ponude bez PDV-a

Popust

Ukupan iznos ponude bez PDV-a sa popustom

r—

42.2 .4, bar) sa dvostruko upravljanih nepovratnih ventilskih blokova | kom |
(kat.br.005811, PN 450 bar) sa razupirada &ela (lijevi i desni)
4225 Jednostruko upravijani nepovratni ventilski blok (kat.br.213220 PN kom
B 4350 bar) sa hidrauli¢kih stupaca @ 250 '
4226 ' Dvostruko upravljani nepovratni ventilski blok (kat.br.215409 PN kom |
T 430 bar) sa cilindra stabilizacije
4227 Dvostruko upravljani nepovratni ventilski blok (kat.br.005811, DN com |

Rok izvréenja usluge:

Vremenska Garancija:

Paritet: DDP RMU ,Banovi¢i* dd Banovidi

Uslovi i nacin plaéanja:Odgodeno placanje 60 dana od dana prijema fakture.

M.P
OVLASTENO LICE PONUPACA

(potpis)
NAPOMENA:

1. Cijene moraju biti izrazene u KM osim inostranih ponudaca koji cijenu ponude izrazavaju valutorn
EURO. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.

2. Cilena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadr?i sve naknade Koje ugovorni organ treba platiti
dobavijacu. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne trodkove osim onih koji su navedeni u
ovom obrascu.

3. U sluCaju razlike izmedu jediniénih cijena | ukupnog iznosa, ispravka ¢e se izvrsiti u skladu s3
jediniénim cijenama. |

4. JediniCna cijena stavke se ne smatra radunskom greskom, odnosno ne moze se ispraviti.



