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ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavljamo Vam Obrazac za cijenu ponude za uslugu pod nazivom:
REPARACIJA HIDRAULIENIH CILINDARA u svrhu provjere trZista-informativna ponuda.

Zainteresovani ponudadi dostavljaju uredno popunjen obrazac za cljenu ponude iz priloga ovog
Zahtjeva do odredenog roka na e-mail Ugovornog organa: adnan.rmub.jin@gmail.com

Rok za dostavljanje ponude je 4 ’l Og - 2026.godine do 12 sati.

Ponudu odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtieva dostaviti na e-mail

adnan.rmub.in@gmail.com sa pozivom na broj Zahtjeva za dostavu ponuda I- 558 /26 |
nazivom predmeta nabavke.

Kontakt telefon / fax: 035/ 870 - 356, 035/ 870 - 410.

S postovanjem!

Rukovodilac sektora nabave i prodaje
e’ <
\"'—-=-—-—-¢i.
Edis Softi¢, dipl.ecc.

Transakcijski raéuni: ' _—
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1321300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banoviéi 140 4010 018 681113 Sberbank BH d.d. Sarajevo

187 2000 000 044917 Postbank BH d.d. Sarajevo, filjala Zivinice 186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH 338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar

555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla



NAZIV PONUDACA:

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Naziv nabavke: REPARACIJA HIDRAULICNIH CILINDARA

Broj Zahtjeva |-

[26

Broj ponude:
Datum:

 Hinm) | eis
3 [mm] o
Liebherr R9350
Cilindar kasike |
(Bucket Cylinder) 200 280 3500 2000 200 380 kom
Cilindar kopanja
(Stick Cylinder) 180 260 3?0_{: | 1950 160 N ;ED kom _
Cilindar dizanja .
(Boom Cylinder) 240 34_[_!_ 4250 2450 220 380 kom -
Cilindar otvaranja
kasike 140 220 1300 600 140 380 kom
(Shovel flap cylinder)

UKUPNO:

—e—— ey

Sematski prikaz cilindara bagera Liebherr R9350

L

-

B :

Jedini¢na
cij“ b

.

Ciclin-::lér otvaran)a

Terex RH 120E

kasike 100 190 1460 630 ‘ '1' gg 360 kom
(Shovel flap cylinder) .l
Cilindar dizanja 200
4 2100 360 kom
(Boom Cylinder) 200 280 3450 200 | -
Cilindar kopanja 160
7 2300 360 Kom
(Stick Cylinder) 170 230 3750 160
Cilindar nivelisanja 160
kasike 170 230 3815 ? 160 360 kom
(Bucket Cylinder) |

UKUPNO: |




Sematski prikaz cilindara bagera Terex RH 120E

Cilindar nivalisanja kasike bagera Liebherr R 9350 dimenzija @280/@200x2000mm

Za opravku hidrauliénog cilindra nivelisanja kasike bagera Liebherr R 9350 i dovodenje istog u ispravno stanje potrebno je
uraditi slijedecée:

1. lzrada uske klipnjace

a) Liebherr R9350

.

Reparacija uske klipnjace

. lzrada nove klipnjaée sa kromiranjem

2

3

4. Reparacija k['rpnjs-ii:.e
5_ |

. lzrada nove uske cijevi sa dnom

6. lzrada nove cijevi |

7. Reparacija cijevi, razbusivanje i honovanje cijevi
8. lzrada novog nastavka cijevi i varenje
9. Reparacija nastavka cijevi

10. lzrada nove cijevi komplet sa nastavkom

11.  lzrada nove prirubnice cijevi

12.  Reparacija prirubnice cijevi

13. lzrada novog klipa cilindra sa termi¢kom obradom

14. Reparacija klipa |

15. |lzrada nove navrtke klipa

16. | Reparacija navrtke klipa

17. | lzrada novog poklopca cilindra

18. | Reparacija poklopca cilindra

19. | lzrada nove prigusne cijevi

20. | Reparacija prigu§ne cijevi

21. | lIzrada i ugradnja zaptivnih elemenata

22. | lzrada nove vodilice uske (Caure €.3160)
23. | lzrada i ugradnja vijaka M36x200 42CrMo4




S — —_— S S — —

24.  MontaZa svih dijelova cilindra J

25. | Ispitivanje na pritisak 380 bar. 4

26. Pjeskarenje cilindra |

27. | Farbanje cilindra u osnovnu a zatim u bijelu farbu

UKUPNO:
Cmndar kupan;a bagera Liebherr R 9350 d:menzua 9260:’91 80x1950mm

Za opravku hidraulignog cilindra kopanja bagera Liebherr R 9350 i dovodenje istog u ispravno stanje potrebno je uraditi
slijedece:

1. lzrada uske kllpn}aﬁe | . T : | - -
- 2, _rHepara-:ua uske kl:pnjaﬁe - N - - - _1 B - | - - -
i 3__I_zrada nove kllpmaée sa I-:mm_lrénjem_ o - - N B | - : o -
4 HEDEI";JE kllp_n;ace : = . o o - - - - | - -
- 5 lzrada nove uske cijevi sa dgm o - - . |_ - | o _| - o
o 6. Izradan_nve r.:ije-_ﬂ - - - . . o N : : o - o
_Tf'. | R;aracij;:ijevi:azbuéw_anje i h;nvanjé?ijevi - N T o N - |__ o -
8 lzdanovognastavkacieviivareme | -
- ‘ F{_epar#;jﬁ nast;ka -:ij; | - . . o j N ‘7 - = -
‘HIT Izrada nove cijevi I{t;"lplet sé;_stavk; - - : T ] - | o - -
R 11,_Izrada_nuue F:JFUL'JHIEE_EI_]EHI o - . o o ‘ - - | _ o o R
12._ REp;aﬂija;ruhnic; cijevi = - o o - - - : - - .
- 13. _Izrada;mg kEa cilind?a sa ter;ﬂmm cl:;dum - . l - | N [ . -
R 14..# Repa;-:ija klip_a N o o . - N -
15._ .. Izra;nwe;wtke ﬁpa - - - o | - _ | - .
_1_13. . R?parac-ija_nawtke_kripa . - o - __I_ - | = - .
E .Izr;-nw—c;:mklcp; cil'rndra_ o o . o ] o -
1? ‘ Rep;cija r:aclapc.a andra - - - o = ; ]
E. Iz;a nnv;riguén;:ijevi o - - = ‘ o -
_ZD. R;araclja;guﬁne r:._uew - - o - - o
__21 ‘I:'ada I Lgrad nja za_ptwmh eJ;'renata o - - ‘ - r —i_

22. 'lzrada nove vodilice uske (Caure . 31513)

23.  lzrada i ugradnja vuaka MSE:-:EDE 42CrMo4
24, Jﬂnntaia svih duelmra cilindra

25. | Ispitivanje na pritisak 380 bar. T ‘ ‘

26. ﬁeskarenje cilindra

27. | Farbanje cilindra u osnovnu a zatim u bijelu farbu

UKUPNO: ‘ o B

Cmndar dizanja bager:a Liebherr R 9350 drmanzua ﬂ340!ﬁ£40x2450mm -

Za opravku hldraum‘.‘.n{:g cilindra dlzanja bagera Liebherr R 9350 | dovnd‘enje istog u |5pravnn stanje potrebno je uraditi
SMEdEEE

1. ' lzrada uske klipnjaée

2. | Reparacija uske klipnjace



3. | lzrada nove kl|pnjaﬁe sa kromiranjem

4. Reparaﬂua I<I|pnja¢e ‘ T ‘

5. |lzrada nove uske cijevi sa dnom

6. lzrada nove cijevi ‘

7. | Reparacija cijevi, razbusivanije | honovanje cijevi

8. lzrada novog nastavka cijevi i varenje |

9. ‘ Reparacija nastavka cijevi

10. lzrada nove cijevi komplet sa nastavkom J

11. | Izrada nove prirubnice cijevi — |

12. Reparacija prirubnice cijevi |

13. | lzrada novog klipa cilindra sa termi¢kom obradom

14, Rapara-:ua kl|pa

15 ' lzrada nove navrtke kllpa

15 Reparacua navrtke kllpa

17, ‘ zrada novog pnk!npca cilindra T ‘

18- Reparacua poklopca cilindra

19, |Izj§a nove prigusne cijevi | | ‘ - | __L - |

20. Reparacija prigu$ne cijevi

21, | lzrada i ugradnja zaptiunih elemenata

22. | Izrada nove vodilice ugke {Caure C. 3160} ‘ ﬁ ‘

23 Izrada | ugradnja vuaka M36x200 42CrMo4

24 Mnntaia swh duelcwa cilindra

25.  Ispitivanje na pritisak 380 bar.

26. Pjeskarenje cilindra

27. | Farbanje cilindra u osnovnu a zatim u bijelu farbu | ‘
— B — — — 1 —

UKUPNO: |

Cn‘mdar atvaranja kasike bagera Liebherr R 9350 d;menzua ﬁZZO!@HOxGODmm

Za opravku hi hldraullénng cilindra otvaranja kasike bagera Liebherr R 9350 i dovodenje istog u ispravno stanje potrebno je
uraditi slijedece:

1. lzrada uske kripnja; - [ ‘

2. | Reparacija uske klipnjage

3. |lzrada nove klipnjaée sa kromiranjem

4. |Reparacija klipnjage ‘ ‘ ‘ .

5. lzrada nove ugke cijevi sa dnom

6. lzrada nove cijevi

7. | Reparacija cijevi, razbusivanje i honovanje cijevi
8 ‘

EL REparacua nastavka cijevi

. | lzrada nﬂvng nastavka cijevi i varenje ‘{ |

1l.'.i |zrada nove cuew komplet sa nastavkmm

11. Izrada nove prirubnice cuew

12 Repara-:ua prirubnice cijevi



13. lzrada novog klipa cilindra sa termi¢kom obradom

14. Reparacija klipa

15. lzrada nove navrtke klipa

16. Reparacija navrtke klipa

17. lzrada ncwc:g pnklopﬂa cilindra

18. Reparacua pukinpr:.a cilindra

19. lzrada nove prigusne cijevi

20. Reparacija prigusne cijevi

21. /| Izrada i ugradnja zaptiunih elemenata

22. | I1zrada nove vodilice uske (Caure C 3160}

23. | lzrada i ugradnja vijaka M36x200 42CriMo4

24, Mcntata svih dijelova cilindra

25. | Ispitivanje na pritisak 380 bar.

26. | Pjeskarenje cilindra

27. | Farbanje cilindra u osnovnu a zatim u bijelu farbu f I

UKU PNO:
UKUPNO LIEBHERR R935U

b) Terex RH 120E

Cilindar utvararua kasSike bagera Terex RH 120E drmenzua 2190/91 Oaxﬁ3omm

uraditi slijedece:

| | I
1. |lzrada uske klnpnjaée ‘ T

Reparacua uske k1|pn|ar5e

|zrada |rnbus vijaka 42CrMu4 ME?xEHEEmm

lzrada nove vodice uéke [Caure} P. CuSn/4

2
3
4. lzrada |rnbus vijaka 4ECrHﬂ4 ME?xEHEEDmm
5
6.
7.

‘ Izrada novog poklopca cilindra ‘

| Reparacqa poklopca cilindra - 25 GrMu4

lzrada nove navtke kllpn]aﬁe

8
9. Reparacua navrtke kllpnjaﬁe ‘ ‘

10. | Izrada nove prigu$nice (Caure) poklopca P. CuSn/4 ‘

1. Izrada nove klipnjatée komplet sa klipom

12. Reparacije klipnjate sa klipom

13. | lzrada nove cijevi sa dnom

14. | Reparacija cijevi sa dnom

15. | lzrada nove prirubnice za cijev

17. ‘ lzrada nove uske dna cilindra I
18.| Izrada nove centrirajuée &aure CK45 ‘

19 |zrada i ugradnja knmplet zaptwkl

16. Reparacua nove prlrubnlce za cuev Jr

20. SEEtEUHEI‘I]E mlmdra

Za opravku hidrauli¢nog cilindra otvaranja kasike bagera Terex RH 120E i dovodenije istog u ispravno stanje  potrebno je




21. Pjeskarenje cilindra

22. Farbanje cilindra u osnovnu a zatim u zavr§nu farbu

23 Ispitivanje ispravnosti -:lilndra na radni prltrsak 320 bar. L

UKUPNO:

Cilindar dizanja bagera Terex RH 120E dimenzija @280/@200x2100mm

Za opravku hidrauiiﬁnug cilindra diazanja bagera Terex RH 120E i dhmdenj_e'istug u ispravno stanje potrebno je uraditi
slijedece:

| Izrada uéke kl|pn]aﬁe I —

Reparacua uske kl|pnjaﬁe

2
3. lzrada imbus vijaka 4EGrM»:-4 ME?xEHEEmm
4

- Izrada irnhus vijaka 42CrMod M27x2/220mm

5. | Izrada nove vodice uske (Caure) P. CuSnM

lzrada nﬂvug puklnpi:a clllndra

6
7. | Reparacija puklﬂpca cilindra - 25 CrMo4
8

Izra-:la nove navtke kl|pn]a-f:e

9, Repara-:ua navrtl-;e klipnjaée

10. | Izrada nove prlguﬁnlce (Caure) pnklnpca P GuSnM

11. Izrada nove khpnjalﬁe komplet sa I-:Inpﬂm

12. Reparacue klipnjae sa klipom

13. lzrada nove cijevi sa dnom

14, Reparacua cijevi sa dnom

15. |zrada nove prirubnice za cijev

16. Reparacua nove prlrubnlr:.e Za cijev

17. lzrada nove uske dna cilindra

’1E. Izrada nove centrlraluf:e Caure C:Kdﬁ

19. Izrada i ugradnja komplet zaptivki

20. Sastavljanje mlmdra

21. P]eskarenje cnhndra

22. Fart:-anje cilindra u osnovnu a zatim u zavrénu farbu

23. iEpItWEI‘IjE ispravnosti cllmdra na radm pntlsak 320 bar.

UKUPNG

Cilindar kopanja bagera Terex RH 1 20E dimenzija @i'wr'ﬁ‘l 70x2300mm

Za opravku hidrauliénog cilindra kopanja bagera Terex RH 120E i dovodenje istog u ispravno stanje potrebno je uraditi
slijedece: B -

|

1. lerada uske kllpnjaﬁe I

2, Reparaclja ué.l-:e kllpn]aﬁ:e

3. | Izrada imbus vijaka 42CriMod M27x2/165mm

4 Izrada imbus vijaka 42CriMo4 ME?RE!EE{]mm

5. Izrada nove vodice uske (Caure) P. CuSn/4 - ] | -
6. lzrada novog poklopca cilindra I -
7. Reparacija r_n_al-clapc;a cilindra - 25 CrMo4 - | ! | -




8. ‘ lzrada nove navtke I{Irpruaf;e | [—— I

Heparacua navrtke klipnjaée

10. Izrada nove prlguénlﬂe (Caure) puklnpca P. CuSn/4

11. |zrada nove klipnjaée kamplet sa khpnm

12. LReparacue kllpl‘ljaﬁ-e sa klipom ‘\

13. | lzrada nove cijevi sa dnom

14, Reparacua cijevi sa dnom

15. lzrada nove prrrubnrc& Za cuev ‘L

—_— e

16

Reparacua nove prrruhmc& Za cijev | | o ‘ _ |

17. | lzrada nove udke dna cilindra

18. lzrada nove centrirajuée ¢aure CK45

19. lzrada i ugradnja komplet zaptivki

ED Sastavljanje cilindra

21 Pjeskarenje cilindra

22. Farbanje cilindra u osnovnu a zatim u zavrénu farbu ‘ ‘

23. Ispitivanje ispravnosti cilindra na radni pritisak 320 bar.

UKUPNO:

C:Imdar mvehsanja kasike bagara Terex RH 120E drmanzua @230/0170x2350mm

Za opravku hldraullénng g cilindra nivelisanja kasike bagera Terex RH 120E i dovodenije istog u ispravno stanje potrebno je
uraditi slijedece:

1. | lzrada uske kllpnjaée

2. Repara:ua uske kllpnjat‘&e

3. |lzrada imbus vijaka 42CrMo4 M27x2/165mm

4. |lzrada |mbus vijaka 4ECrMn4 M27x2/220mm
| S -
1zrada nove u-:rdlr:.e uske [Caure P. CuSn/4

Izrada novog pﬂkiupca cilindra

Izrada nove navike klipnjace

5.
6
7. Reparacija poklopca cilindra - 25 CrMo4
9.

Reparacija navrtke klipnjaée

10.  lzrada nove pnguémc& {Caure} poklopca p. CuSnM

— — _— —

11. lzrada nove kl|pnjaf:e kumplet sa kllpum

12. Reparaﬂue kllpnjaﬂ:e sa I-f.llpum

13.  lzrada nove cijevi sa dnom

14. | Reparacua cijevi sa dnom

15. lzrada nove prlruhnlce za cijev

16. Reparacija nove prirubnice za cijev

17. | lzrada nove ugke dna cilindra

18. | Izrada nove centriraju¢e éaure CK45

19. | lzrada i ugradnja komplet zaptivki

20. | Sastavljanje cilindra

21. | Pjeskarenje cilindra |




22. | Farbanje cilindra u osnovnu a zatim u

Zavrinu farbu

23. Ispitivanje ispravnosti cilindra na radni pritisak 320 bar.

I e
UKUPNO:

T UKUPNO TEREX RH120E:,
REKAPITULACIJA
' a - Liebherr R9350 b - Terex RH 120E | UKUPNO a+b

' Ukupan iznos bez PDV-a: |

Popust:

Ukupan iznos bez PDV-a:
sa popustom

Rok izvrsenja usluge:
Vremenska Garancija:

Paritet: DDP RMU ,Banoviéi* dd Banoviéi
Uslovi i nagin pla¢anja:Odgodeno pladanje 60 dana od dana prijema fakture.

M.P
OVLASTENO LICE PONUBACA

(potpis)
NAPOMENA:

1. Cijene moraju biti izrazene u KM osim inostranih ponudaéa Koji cijenu ponude izrazavaju valutom
EURO. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.

2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrzi sve naknade koje ugovorni organ treba platiti
dobavlja¢u. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne trogkove osim onih Koji su navedeni u
ovom obrascu.

3. U slu€aju razlike izmedu jediniénih cijena i ukupnog iznosa, ispravka ée se izvrditi u skladu sa
jedini&nim cijenama. |

4. JediniCna cijena stavke se ne smatra radunskom gregkom, odnosno ne moze se iIspraviti.



