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Banoviéi, 15. O 2026.godine

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

U prilogu akta dostavljamo Vam Obrazac za cijenu ponude za robu pod nazivom:

HIDRAULICNI | FRIKCIONI STUPCI SA REZERVNIM DIJELOVIMA u svrhu provjere trzista-
informativna ponuda.

Zainteresovani ponudaci dostavljaju uredno popunjen obrazac za cijenu ponude iz priloga ovog
zahtjeva do odredenog roka na e-mail Ugovornog organa: adnan.rmub.jin@gmail.com

Rok za dostavljanje ponude je 23. O3.  2026.godine do 12 sati.

Ponudu odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na e-mail
adnan.rmub.jn@gmail.com sa pozivom na broj Zahtjeva za dostavu ponuda |- ’jOfl [26 |
nazivom predmeta nabavke.

Kontakt telefon / fax: 035/ 870 — 356, 035 / 870 — 410.

S postovanjem!

Predsjednik komisije za javne nabavke

p 75

Mugdin Husié, dipl.ecc

Transakcijski raéuni:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla 306 0450 000 163538 Hypo Alpe Adria bank ﬁﬂsnla d.d.
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filjala Banovi€i 140 4010 018 681113 Sherlbank‘ BHd.d. Sara]eyu

187 2000 000 044917 Postbank BH d.d. Sarajevo, filijala Zivinice 186 0001 048 962098 Tun:lmsh _eraat bank Bosnia d.d.
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH 338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar

555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla



OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE
NAZIV PONUDACA:

Naziv nabavke: HIDRAULICNI | FRIKCIONI STUPCI SA REZERVNIM DIJELOVIMA
Broj Zahtjeva |- /26

Broj ponude:
Datum:

Ponudene
. _Tehniék
Tehnike karak "
| é'ima-llaﬁié'rna
stupca 4000 [mm] £2%
Minimalna visina
stupca 3000 [mm] +1%
Hod klipa 1000 [mm] |
, o Nosivost stupca 300 +
Hidrauliéni | _ P | 0+ 20 [KN]
stupac Maksimalna masa |
1. stupca (bez 118 [kg] 10
(prilog broj 1) radnog fluida)
Ulazni pritisak 160-250 [bar]
Radni fluid | Emulzija
Glava (kapa) Krunasta u skladu -
stupca sa DIN 21561
Stupac mora biti konstruktivno izveden da |
ima rukohvat za nosenje | |
Maksimalna visina . o | N |
. stupca 30[}? [mm] £2% -
Minimalna visina o
' stupca 2200 [mm] £1% |
| Hod klipa ! 800 [mm]
Hidrauli€ni Nn:..u_'.s.l.\_.rr:tst stupca | 400 £ 20 [KN]
: stupac Maksimalna masa _f
2. I' _ | stupca (bez 95 [kq] . 6
. (prilog broj 2) radnog fluida)
':_ Ulazni pritisak 160-300 [bar] |
| Radnifluid | Emulzija | |
' Glava (kapa) | Krunasta u skladu
: stupca ~ sa DIN 21561
Stupac mora biti konstruktivno izveden da
ima rukohvat za nosenje
Maksimalna visina 2750 [mm] +2%
stupca l
Minimalna visina 1950 [mm] 1% Ii
~ stupca -
Hod Klipa 800 [mm] |
Nosivost stupca 400 £ 20 [KN]
. Hidraulicni Maksimalna masa | |
3, stupac stupca (hez 88 [kg] 20
: ' i
(prilog broj 3) radnog f mda}
Ulazni pritisak 160-300 [bar]
Radni fluid Emulzija | |
Glava (kapa) Krunasta u skladu |
stupca sa DIN 21561 ! |
Stupac mora biti konstruktivno izveden da |
ima rukohvat za nosenje |




Maksimalna visina

2086 [mm] +2%

stupca
Minimalna visina
stupca 1250 [mm)] £1%
] Hod klipa 836 [mm]
. . Nosiv
Hidrauliéni : ost stupca 400 £ 20 [KN]
4 stupac Maksimalna masa
- stupca (bez 59 [kq] 10
(prilog broj 4) radnog fluida)
Ulazni pritisak 160-300 [bar]
Radni fluid Emulzija
Glava (kapa) | Krunasta u skladu
stupca sa DIN 21561
| Stupac mora biti konstruktivno izveden da
ima rukohvat za nosenje
Maksimalna visina
stupca 1030 [mm] £2%
Minimalna visina
stupca 630 [mm] £1%
Hod klipa 400 [mm]
Nosivost stupca 400 + 20 [KN]
Hidrauliéni Maksimalna masa "
5. stupac stupca (bez 33,5 [kg] .
(prilog broj 5) _radnog fluida) _
Ulazni pritisak 160-300 [bar]
Radni fluid Emulzija
Glava (kapa) Krunasta u skladu
stupca sa DIN 21561
Stupac mora biti konstruktivno izveden da
ima rukohvat za nodenje
Maksimalna visina
Q
stupca 3550 [mm] £2%
Minimalna visina o
4]
stupca 1924 [mm] :|:1. Yo
' Frikcioni stupac MNosivost stupca 250 £ 15% [KN]
6. T
: . Maksimalna masa 30
(prilog broj 6) stupca 86 [kq] |
Glava (kapa) Krunasta u skladu |
stupca B sa DIN 21561
Stupac mora biti konstruktivno izveden da
ima rukchvat za nosenje
Maksimalna visina 3150 [mm] +2%
stupca
Minimalna visina 1724 [mm] +1%
_Stupca | .
Frikcioni stupac Nosivos! stupca 250+ 15%
[ Maksimalna masa 20
(prilog broj 7) stupca 80 [kg]
Glava (kapa) Krunasta u skladu |
| stupca sa DIN 21561 |
Stupac mora biti konstruktivno izveden da
_Iima rukohvat za nosenje -
Hidrauliéni :
8 1 ventil za stupac Identi¢an sa ventilom na stupcu pod 10
o pod rednim rednim brojem 1 |
brojem 1. ) |
Hidrauliéni '
82 ventil za stupac Identi¢an sa ventilom na stupcu pod 10
o pod rednim rednim brojem 2
brojem 2. -
Hidrauliéni
83 ventil za stupac Identi¢an sa ventilom na stupcu pod 20
o pod rednim rednim brojem 3

brojem 3.




Hidrauli&ni
8.4 ventil za stupac Identi¢an sa ventilom na stupcu pod
o pod rednim rednim brojem 4 15 f
brojem 4. |
Hidrauli&ni _ - -
ventil za stupac Identi¢an sa ventilom na stupcu pod
8.5. : . : | 10
pod rednim rednim brojem 5 ' .
brojem 5.
o Ruéna - mehani¢ka naprava za upinjanje frikcionih stupaca
| definisanih u tatkama6i7 __ 4
10, Adapter — uredaj za napajanje hidrauli¢nih stupaca
emulzionom smjesom (tacke od 1 - 5) . | 0
NAPOMENA:

Uz ponudu ¢e biti potrebno dostaviti sledeée :
- Tipski certifikat da ponudena oprema moze raditi u jami sa prisustvom metana i eksplozivnom
ugljenom prasinom
- Katalog proizvodaéa ponudene opreme

Uz isporuku robe ¢ée biti potrebno dostaviti:
-  atestili certifikat o ispitivanju
- struéno misljenje od ovlastene ustanove BiH da ista moze raditi u jamama sa prisustvom metana
| eksplozivnje uoljenje prasine.

Rok isporuke robe:

Vremenska Garancija

Paritet: DDP RMU ,Banovié” dd Banoviéi

Uslovi i nagin pla¢anja:Odgodeno placanje 60 dana od dana prijema fakture.

M.P
OVLASTENO LICE PONUBDACA

(potpis)
NAPOMENA:

1. Cijene moraju biti izrazenie u KM osim inostranih ponudaca koji cijenu ponude izraZzavaju valutom EURO. Za
svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena. ‘ N 1

2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrzi sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljacu.
Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troskove osim onih koji su nauedenj u ovom obrascu.
3. U slugaju razlike izmedu jediniénih cijena i ukupnog iznosa, ispravka Ce se izvréiti u skladu sa jedini€nim

cijenama. . -
4. Jediniéna cijena stavke se ne smatra raéunskom greskom, odnosno ne moze se Ispraviti.
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. . minimalna visina stupca 3000 mm =

ma:mnahlﬂ visina stup'ca. 4000 mm =2 %

hod klipa 1000 mm
nosivost stupca 300 £ 20 KN

%

maximalna masa stupca bez radnog fluida 118 kg

ulazni pritisak 160 - 230 bar
radni fluid - emulzya

glava (kapa) stupca - krunasta u skladu sa DIN 21561

PRILOG br. 1
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maximalna visina stupca 3000 mm =2 %
minimalna visina stupca 2200 mm =1 %

hod klipa 300 mm

nosivost stupca 400 = 20 KN |
maximalna masa stupca bez radnog fluida 95 kg
ulazni pritisak 160 - 300 bar

radni fluid - emulzija

glava (kapa) stupca - krunasta u skladu sa DIN 21561 |

PRILOG br.
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SR

maximalna visina stupca 2750 mm £ 2 %
minimalna visina stupca 1950 mm =+ 1 %

hod klipa 300 mm

nosivost stupca 400 + 20 KN

maximalna masa stupca bez radnog fluida 88 kg
ulazni pritisak 160 - 300 bar

radni fluid - emulzija

glava (kapa) stupca - krunasta u skladu sa DIN 21561

— , - : _ me(; br. .
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NmMao X

hmin

maximalna visina stupca 2086 mm 2 %
minimalna visina stupca 1250 mm *1 %

hod klipa 836 mm

nosivost stupca 400 £ 20 KN

maximalna masa stupca bez radnog fluida 59 kg
ulazni pritisak 160 - 300 bar

radni fluid - emulzija

glava (kapa) stupca - krunasta u skladu sa DIN 21561

PRILOG b, 4.
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" maximalna visina stupca 1030 mm =2 %
minimalna visina stupca 630 mm +1%

hod klipa 400 mm

nosivost stupca 400 £ 20 KN o
maximalna masa stupca bez radnog fluida 33,5 kg
ulazni pritisak 160 - 300 bar

radni fluid - emulzya

glava (kapa) stupca - krunasta u skladu sa DIN 21561

—

PRILOG br. 5



MM QX

alulle

maximalna visina stupca 3550 mm 2%
minimalna visina stupca 1924 mm T 1%
nosivost stupca 250 = 15% KN

maksimalna masa stupca 86 kg
glava (kapa) stupca - krunasiau skladu sa DIN 21361

PRILOG br
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maximalna visina stupca 3150 mm & 2%

minimalna visina stupca 1724 mm + 1%

nosivost stupea 250 + 15% KN

maksimalna masa stupca 80 kg°

alava (kapa) stupca - krunastau skladu sa DIN 21561

PRILOG br 7.



